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Déner Sermaye Iigletmesi
Teklif No: 20214734

{LAN
HASTANEMIZIN [HTIYACI OLAN ASAGIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLIF ALMA SURETIYLE

SATIN ALINACAKTIR . iLGILENEN FIRMALARIN - 20/09/2021 TARIHIi, SAAT 10:0¢ 'E/A KADAR
EN SON FiYAT TEKLIFLERINi iICEREN KAPALI TEKLIFLERINI (KDV HARIG) GETIRMELERI VEYA ASAGIDA
NUMARAYA FAKSLA BILDIRMELERI'RICA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERGEKLESTIRME GOREVLISI
ALIM KONUSU MALZEMELER MIKTAR
1 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 1000 LT 7,00 ADET
2 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 2000 LT 1,00 ADET
3 BASINCLI KAF PERIYODIK KONTROL 1500 LT 1,00 ADET
4 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 500 LT 18,00 ADET
5 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 300 LT 1,00 ADET
] BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 200 LT 5,00 ADET
7 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 50 LT 3,00 ADET
8 BANTLI KONVEYOR PERIYODIK KONTROLU 9,00 ADET
9 BUHAR JENERATORLU PERIYODIK KONTROLU 3.00 ADET
10 KALORIFER KAZANI PERIYODIK KONTROLU 8,00 ADET
TEKLIF NO . 20214734
NOT ODEME VADESI 180 GUNDUR
iLGILIKiSi . OZENBECEREN
TEL 1 4122412
E-MAIL ¢ ozen.gulvardar@deu.edu tr
FAX T 02324122427 - 4122193 - 4122199
*Teklif No belirtilmeyen teklifler degerlendirilmeyecektir. 1132

FORM NO: MYS_DD72
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Teklif No: 20214734
ILAN
HASTANEMIZIN I[HTIYAC| QOLAN ASAGIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLIF ALMA SURETIYLE

SATIN ALINACAKTIR . ILGILENEN FIRMALARIN 20/09/2021 TARIHI, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FivAT TEKLIFLERINI ICEREN KAPALI___ TEKLIFLERINI (KDVHARIC) GETIRMELER| VEYA ASAGIDA

NUMARAYA FAKSLA BiLDIRMELER RICA OLUNUR,

MEHMET BAYRAKTAR
GERGEKLESTIRME GOREVLISI

ALIM KONUSU MALZEMELER MIKTAR
11 BAZINCLI KAP PERIVODIK KONTROL 160 LT 400  ADET
12 BASINCL] KAP PERIYODIK IKONTROL 80 LT 1.00 ADET
73 BASINGLI KAP PERIYODIK KONTROL 5000 LT, 4,00  ADET
14 BASINCLI KAP FERFYODIK KONTROL 750 LT 1,00  ADET
15 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 700 LT 2,00 ADET
TEKLIF NO . 20214734
NOT ODEME VADESI| 180 GUNDUR
ILGILI KIgI . OZEN BECEREN
TEL r A122412
E-MAIL 1 ozen.gulvardar@deu.edu.ir
FAX D 02324122427 - 4122193 - 4122199

*Teklif No belirtilmeyen teklifler degerlendirilmeyecektir. 2132

FORM NO: MY5 _0072
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TEKNIK SARTNAMES]

Bu Teknik Sartname ile birlikte asafidaki malzeme(ler) alinacaktir.

1.GENEL OZELLIKLER

511.0181.000 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 1000 LT - ADET 7
511.0242.000 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 2000 LT ADET 1
511.0243,.000 [BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 1500 LT ADET 1
511.0244.000 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 500 LT “ADET 18
511.0245.000 |BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 300 LT T ADET 1
511.0246.000 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 200 LT i ADET 5
511.0247.000 [BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 50 LT ’ ADET I
511.0248.000 [BANTLI KONVEYOR PERIYODIK KONTROLU o ADET 9
511.0274.000 BUHAR JENERATORU PERIYODIK KONTROLU ADET 3
511.0275.000 |KALORIFER KAZANI PERIYODIK KONTROLU T TADET 8
511.0276.000 [BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 100 LT - ADET P
511.0277.000 |[BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 80 LT e ADET T
511.0303.000 |[BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 6000 LT. o ADET 4
519.(G352.000 |BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 750 LT ADET 1
511.0364.000 BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 700 LT ADET 2

2.DETAY JENERIK OZELLIiKLER

Detay &zellikleri bulunan malzemeler asa@ida belirtiimigtir.

(9241)
Agtklama : BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 1000 LT
1.

2.

BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 1000 LT

Dokuz Eylill Universitesi Aragtirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingh kaptarin (hava tank, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazani, genlegme tanki vs.) periyodik kontrollerinin yaptimasi igi bu teknik $arinamenin konusunu tegkil eder.
Yikienici, TORKAK (Turk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN SO IEC 17020 Cesitli Tipteki Muayene Kuruluglarinin
Calistinlmalan Igin Genel Kriterler standardina goére akredite olarak, TURKAKtan giincel A tipi muayene kurulugu
akreditasyon sertifikasi ve kapsam belgelerine sahip olacaktir.

Yiklenici, kontrollerde kullanacadi kontrol formlarini idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gérilen form
formatlaniyla testleri yapacaktir.

Yiklenici periyadik kontrollerini yaptigi her ekipmanin Ozerinde gérdnir bir yere; ekipmanin ézelliini, kodunu, kontrol
tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontroll yapan kisinin veya firmanin ismini belirten sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapigtiracaktir.

Yiklenici kontrolini yapacad) basingll kabin igerisindeki basinglandirici akigkan veya gazi, ekipmanin bagh
bulundudu birim gorevlileri nezaretinde kendi imkanlarnyla tahliye edecektir,

Yapilan kontrollerin baganli olmasi sonrast, kap igerisinde su kalmayacak gekilde tamamen bogaltilarak idareye teslim
edilecekir.

Firma tarafindan periyodik kontrol iglemleri igin géreviendirien personele ait yetkilendirme ve editim aynica her tlrl ig
guvenligi konusunda firma ve galisanin kendisi yUkumlidr.
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Yiklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yaptigi kontrollere ait raporlan igin bitiminden sonra 7 giin igerisinde idareye
teslim edecektir. Raporlarin posta veya kargo ile génderilmesi halinde, 7 gitn igerisinde idareye ulasacak sekilde teslim
edilecektir.

HIDROSTATIK BASING TESTI UYGULAMASI

Kazanlarda bulunan butin giris ve ¢ikis hatlanm, sizdirmazii§r saglanacak sekilde kapatacaktir. Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flangh sisteme gevrilerek kérlenecektir. Kazanlan, ilgili personel eslifinde, soduk su ile
doldurup, yetkili bir makine muhendisinin gézetiminde, ¢ahigma basincinin 1,5 (bir virgiil bes) katinda 1 (bir) saat sireyle
bekletiimek suretiyle hidrostatik testi gergeklestirilecektis. Bu ig igin gerekli ekipmanlar (pompa, manometre, baglanti
elemanlari vs.} (gerekli su isletme tarafindan saglanacaktir) yiiklenici tarafindan tedarik edilecektir.

Basing testi sonrasl kap, emniyet ventilinin takilmasina miisaade edecek kadar bosgaltilarak, kaba emniyet ventili
takrlacaktir. Daha sonra kap tekrar isletme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandiriarak, emniyet ventilinin kontrol
yapilacaktir. Herhangi bir uygunsuzluk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuziugun gideritmesi salanarak ventiin
kantroli tekrar yapilacaktir.

Basingh kabin kullanim amacina géie sahip olmasi gereken ekipmanlarin kentrolleri yapilacaktir.

Y Uklenici; idarenin bilgisi ve onayi dahilinde belirlenen siralamada ¢alisacak ve bu siraya gére kazan tesisatlarini
hidrostatik teste tabi futacaktir. Test sonucunda kazan alev borulars, kazan konstriksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintizs ve su kagadr tespit edilmesi durumunda malzeme gerektrmeyen onanmlar yiklenici tarafindan
gergeklestirilecektir. Bu onanm igin ayrica bir bedel ddenmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayarn
kazantar ile ilgili rapor hazirlanarak yetkilileri bilgilendirilerek kazanin uygunluk sadlanincaya kadar devreye
alinmamasint saglanacakhir.

Buhar ve sicak su kazanlarinin testleri esnasinda iglem hatasindan kaynaklanan her tirlil hasar/zarar ve uygunsuzluk
ylklenici tarafindan giderilecekdir.

Her bir kazan; test igin hazirlanmadan énce ve sonra idareye haber veritecek, boéylece aksamalarin éniine gegilmesi
saglanacaktir,

Kazan tesisatlarn igin en az bir ig géini evvel, hidrostatik test ve tesisat islerini yapacak olan ylklenici firma idarenin
onayim alacaktir.

Kapali genlesme depolu sistemlerde; kazan vanalar (emniyet ventilleri, sicak su gikig, dénis vanalan, blsf vanast vb.)
kér flangla kapatilacaktir. Kapall genlegsme tanklar, flans ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
vel/veya testten etkilenmemesi yUkienici tarafindan saglanacaktir. Kapalt genlegme tanklarinin i membranlannin
basing kontrolleri yikienici firma tarafindan gergeklestirilecektir. Devre izerinde bulunan géstergeler (mancmetre,
hidrometre, termometre, vb.) ve emniyet ventilleri sékulip yerleri kérlenecektir. Test yaptlabilmesi gerekli izolasyonun
sokilmesi, boruya flans kaynatimasi vb. iglemler yiklenici iarafindan yapilacak ve bu igler igin aynca bede!
ddenmeyecekdtir,

Hidrostatik testlerden sonra, kapatilan hatiar ylklenici tarafindan tekrar eski konumlarina getirilecek olup, teshin merkezi
galsir halde teslim edilecektir. Test sonuglan yetkili bir makine mihendisi imzali bir rapor halinde idareye teslim

edilecektir.
KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI ASAGIDAK| SEKILDE YAPILACAKTIR.

Kazanin ilgili dokiimanlarindan ve plakasindan test basing degeri belirleneceklir.

Kazan (izerindeki gikis vanalart (havalik vanasi harig) kapatilacaktir.

Kazan alev borutar) ve tim cidarlar kurum vb. temizlenecektir,

Yetkili personel harici kigiler kazan dairesi digina gikarjacaktir.

Emniyet ventilleri ¢ikarilarak kor flang ile kapahlacaktir.

Buhar kazanlartinda seviye géstergesi Gizerindeki bltf vanatan ve diger vanalar kapatilacaktir.

Kazan kentrol yiizeyleri (duman sandiklas, kilhan vb.} gézlenebilecek hale getirilecektir.
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10.8. Kazan test suyu sicakhi max, 20-25 C olacaktir.

10.9. Kazanin havalik vanasindan su ¢ikincaya kadar kazana su basiiir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir.
10.10Kazandaki basing kazan etiketi iizerindeki fest basing dederine kadar ¢ikarilacaktir.

10.11Kazan est basincinda 1 (bir) saat bekletilecektir.

10.12Test basinci, test manometresi ile kontrol edilecektir,

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstriksiyonu ve alev borularinda; ¢atlak, izin verilmeyen sekil degigiklikleri veya
sizinfl olup clmadidi kontrol edilecekitir.
10.14Borulann &n ve aynalara baglant yerleri, tim kaynak dikisleri, killhan ve cehennemlik ylzeyleri, boru demetleri, boru chig
ylzeyleri, tim baglanti flanglar ve flang yerleri, kazan (zerindeki tim kapama elemanlar, kazanin &zelligine gére
stzinti ve kagak yapma olasilii olan yerler kontrol edilecektir,
11.  Test esnasinda agin basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yiik lenici tarafindan kargtlanacaktir.

12.  Yiklenici, bu ig icin kullandidi her tirli makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzemenin ig givenlidi kurallarina uygun
olarak sorunsuz Kullanilmasini ve ¢alismasini saglayacaktir. Yuklenici tarafindan yiratulen faaliyetlerde her turli is
saglid ve glvenligi tedbirlerinin alinmasi ve kurallarina uyulmasi yiklenici sorumlulugundadir.

13.  Yiklenici tarafindan bu is igin kullanilan her tiriil makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzeme yiklenici firma
tarafindan kargilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel 6denmeyecekfir.

14. Basingh kaplara basing testt, Gcreli Yiukienici firma tarafindan kargilanmak (izere Makine Mihendisieri Odasinca
gorevlendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hikimel veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktir.

15. Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekiprnanlar

16.1. Membranin saglam olmasi; Membrani ¢alisir durumda olan genlesme tanklarinda hidrostatik test basing igletme
kapasite basincinin 1,5 katl olacaktir, Bu yapiya sahip olan genlegme tankiarinda cidar kahnlk élgimii yapilacaktr.

15.2. Isletme dig1 birakilmasi miimkiin olmayan dengeleme tanklari; Hidros{atik test yapilimayacak olup, bu yaplya sahip
olan dengeleme tanklarinda cidar kalinlik 6lguma yapilacaktir.

(9241) BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 50 LT
Agiklama : BASINCLIKAP PERIYODIK KONTROL 50 LT

1. Dokuz Eyliil Universitesi Arasfirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingh kaplarin (hava tanki, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazani, genlesme tanki vs.) periyodik kontrollerinin yapilmasi igi bu teknik gartnamenin konusunu teskil eder.

2, Yiiklenici, TURKAK (Tirk Akreditasyon Kurumuy) tarafindan TS EN I1SO IEC 17020 Gesitii Tipteki Muayene Kuruluglarinin
Galistinlmalan Igin Genel Kriterler standardina gore akredite olarak, TURKAK'tan giincel A tipi muayene kurulusu
akreditasyon sertifikasi ve kapsam belgelerine sahip olacaktir.

a. Yiiklenici, kontrollerde kullanacag! kontrol formlarint idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gérulen form
formatlaniyla testleri yapacaktir.
4. Yuklenici periyodik kontrollerini yapti@i her ekipmamin lzerinde gorinir bir yere; ekipmanin ézelligini, kodunu, kontrol

tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontrol(l yapan kiginin veya firmanin ismini belifen sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapigtiracakdir.

5. Yuklenici kontrolunl yapacadr basingh kabin igerisindeki basinglandirici akigkani veya gazi, ekipmanin bagl
bulundudu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkanlariyla tahliye edecekfir.

6. Yapilan kontrollerin bagsarill olmasi sonrasi, kap igerisinde su kalmayacak sekilde tamamen bogaltilarak idareye teslim
edilecektir,

7. Firma tarafindan periyodik kontrol iglemleii igin gérevlendiriten personele ait yetkilendirme ve egitim ayrnica her tarld is

glvenligi konusunda firma ve galiganin kendisi yikOmltdar.
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Yiklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yaptigi kontrollere ait raporlan isin bitiminden sonra 7 giin igerisinde idareye
teslim edeceklir. Raporlann posta veya kargo ile génderiimesi halinde, 7 gin igerisinde idareye ulagacak sekilde teslim
edilecektir.

HIDROSTATIK BASING TESTI UYGULAMASI

Kazanlarda bulunan bitin girig ve ¢ikis hatlarin, sizdirmazhgr saflanacak gekilde kapatacaktir. Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flangh sisteme gevrilerek kérlenecektir. Kazanlar, ilgili personel eglidinde, soduk su ile
doldurup, yetkili bir makine mihendisinin gézetiminde, ¢alisma basincinin 1.5 {bir virgill bes) katinda 1 (bir) saat siireyle
bekletilmek suretiyle hidrostatik testi gergeklestirilecektic. Bu is igin gerekli ekipmanlar (pompa, manometre, baglanti
elermanlar vs.) (gerekli su igletme tarafindan saglanacaktir) yiklenici tarafindan tedarik edilecektir.

Basing testi sonrasi kap, emniyet venfilinin takimasina milsaade edecek kadar bogaltilarak, kaba emniyet ventili
takilacaktir. Daha sonra kap tekrar iglelme kapasitesinin 1,1 kattna kadar basinglandinlarak, emniyet ventilinin kontroli
yapllacaktir. Herhangi bir uygunsuziuk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuzlugun giderilmesi sadlanarak ventilin
kontrol tekrar yapifacaktir,

Basingli kabin kultanim amacina gére sahip olmas) gereken ekipmanlarin kontrolleri yapilacakhir.

Yuklenici; idarenin bilgisi ve onay! dahilinde belirlenen siratamada caligacak ve bu siraya gére kazan tesisatlarini
hidrostatik teste tabi tutacaktir. Test sonucunda kazan alev borulart, kazan konstriksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintist ve su kagafl tespit edilmesi durumunda malzems gereklirmeyen onanmlar yiklenici tarafindan
gergeklegtirilecektir. Bu onanm igin ayrica bir badel édenmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgili rapor hazidanarak yetkilileri bilgilendirilerek kazanin uygunluk sadlanincaya kadar deweye
alinmamasini saglanacaktir.

Buhar ve sicak su kazanlaiinin testferi esnasinda iglem hatasindan kaynaklanan her tielii hasar/zarar ve uygunsuzluk
yUklenici tarafindan giderilecektir.

Her bir kazan; test igin hazifanmadan énce ve sonra idareye haber verilecek, bdylece aksamalann dnine gegilmesi
saglanacaktir,

Kazan tesisatlarl igin en az bir is giinii evvel, hidrostatik test ve tesisat islerini yapacak olan yiklenici firma idarenin
onayini alacakfir,

Kapall genlesme depolu sistemlerde; kazan vanalan (emniyet ventileri, sicak su gikig, déniig vanalar, blsf vanass vh.)
kér flangla kapatilacaktir. Kapali genlegme tanklar, flang ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
velveya testten etkilenmemesi yiklenici tarafindan sa@lanacakiir. Kapah genlesme tanklarinin ig membranlarinin
basing kontrolleri ytklenici firma tarafindan gergeklestirilecektir. Devre izerinde bulunan gdstergeler {manometre,
hidrometre, termometre, vb.) ve emniyet ventilleri sdkilip yerleri kérenecektir. Test yapilabilmesi gerekli izolasyonun
sOkllmesi, boruya flang kaynatilmasi vb. iglemler yiiklenici tarafindan yapilacak ve bu igler igin ayrica bede]
ddenmeyecekdir.

Hidrostattk testlerden sonra, kapatilan hatlar yiklenici tarafindan tekrar eski konumitarina getirilecek olup, teshin merkezi
galgir halde teslim edilecektir. Test sonuglar yetkili bir makine miihendisi imzal bir rapor halinde idareye teslim

edilecektir.
KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI ASAGIDAK| SEKILDE YAPILACAKTIR,

10.1. Kazanin ilgili dokimanlarnindan ve plakasindan test basing dederi belirlenecekir.

10.2. Kazan izerindeki gikig vanalarn (havalik vanast harig) kapatilacaktir,

10.3. Kazan alev borulan ve tUm cidarlar kurum vb. temizienecektir.

10.4. Yeikili personel harici kigiler kazan dairesi digina gikarilacaktrr,

10.5. Emniyet ventilleri gikarilarak kor flang ile kapatilacaktir.

10.6. Buhar kazanlarinda seviye gdstergesi izerindeki bléf vanalar ve dijer vanalar kapatilacaktir.

10.7. Kazén konfrol yizeyleri (duman sandiklar, kiilhan vb.) gézlenebilecek hale getirilecektir.
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10.8. Kazan test suyu sicaklidl max. 20-25 C olacaktir.

10.9. Kazanin havalik vanasindan su gikincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir.
10.10Kazandaki basing kazan etiketi lzerindeki test basing de§erine kadar gikarnlacaktir.

10.11Kazan test basincinda 1 (bir) saat bekletilecektir.

10.12Test basinci, test manometrest ile kontrol edilecektir.

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstriksiyonu ve alev borulannda; gatlak, izin verilmeyen sekil degisiklikleri veya
s1zinti olup olmadigl kontrol edilecektir.
10.14Borulann 4n ve aynalara ba§lanti yerleri, tim kaynak dikigleri, kiilhan ve cehennemlik ylizeyleri, boru demetleri, boru dig
yuzeyleri, {um badlant: flanglan ve flang yerleri, kazan Uzerindeki tum kapama elemanlan, kazanin &zelligine gtre
sizinfl ve kagak yapma olasilid) clan yerler kontrol edilecektir.
11.  Testesnasinda agin basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yiiklenici tarafindan kargtlanacaktir,

12, Yiklenici, bu ig i¢in kullandigr her tirli: makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzemenin i gavenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullanilmasini ve galgmasini saglayacaktir. Yiklenici tarafindan yiritilen faaliyetlerde her tiirli is
saghdr ve guvenligi tedbirlerinin alinmasi ve kurallarina uyulmasi yuklenici serumlulugundadir.

13.  Yiklenici tarafindan bu ig igin kultandan her torld makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzeme yiiklenici firma
tarafindan kargilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel édenmeyecektir.

14.  Basinglh kaplara basing testi, Gcreti Yiklenici firma tarafindan karsilanmak Gzere Makine Mihendisleri Odasinca
gérevlendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hikimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktir.

18.  Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekiprmanlar

15.1. Membranin saglam olmasi, Membrani ¢ahsir durumda olan genlesme tanklarinda hidrostatik test basing isletme
kapasite basincinin 1,5 kah olacaktir. Bu yapiya sahip olan genlegme tanklarinda cidar kalinlik élgimi yapilacaktr,

15.2. Isletme dis) birakilmas) miimkiin elmayan dengeleme fanklan; Hidrostatik test yapimayacak olup, bu yapiya sahip
elan dengeleme tanklarinda cidar kalnlik élgimQ yapilacaktir.

(9241) BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 80 LT
Acgiklama : BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 80 LT

1. Dokuz Eylil Universitesi Araglirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingli kaplarin {hava tanki, hidrofor, kalcrifer
ve buhar kazani, genlesme tanki vs.} periyodik kontrellerinin yapilmasi isi bu feknik sartnamenin konusunu legkil eder.

2, Yuklenici, TURKAK (Turk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN SO IEC 17020 Cesitli Tipteki Muayene Kuruluslarnin
Gahshnimalan Igin Genel Kriterler standardina gére akredite ofarak, TURKAK1an glncel A tipi muayene kurulugu
akreditasyon sertifikasi ve kapsam belgelerine sahip olacaktir.

3 Yaklenici, kontrellerde kullanacadi kontrol formlarimi idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gérilen form
formatlariyla testleri yapacaktir,
4, Yiklenici periyodik Xontrollerini yaptidi her ekipmanin iizerinde gériinir bir yere; ekipmanin ézelligini, kodunu, kontrol

tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve konirolir yapan kiginin veya firmanin ismini beliten sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapigtiracaktir,

5. Yuklenici kontroliinii yapacadi basingh kabin igerisindeki basinglandirici akigkani veya gazi, ekipmanin bagl
bulundudu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkanlanyla tahliye edecektir.

6. Yapilan kentrollerin bagarli olmasi sonras), kap igerisinde su kalmayacak sekilde tamamen bogaltilarak idareye teshim
edilecektir.

T. Firma tarafindan periyodik kontrol islemlert i¢in géreviendirilen personele ait yetkilendirme ve editim ayrica her tiirls is

guvenligi konusunda firma ve gahganin kendisi yikamlGdir,
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Yuklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yaptidi kontrollere ait raporlan isin bitiminden sonra 7 gun igerisinde idareye
teslim edecektir, Raporlann posta veya kargo ile génderilmesi halinde, 7 gin igerisinde idareye ulagacak sekilde teslim
edilecektir. )

HIDROSTATIK BASING TESTI UYGULAMASI

Kazanlarda bulunan biatan giris ve ¢ikis hatlanini, sizdirmazhgr sadlanacak sekilde kapatacaktir. Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flangl sisterne gevrilerek korlenecektir. Kazanlar, igili personel eslifinde, soguk su ile
doldurup, yetkili bir makine mihendisinin gézetiminde, ¢aligma basincirin 1,5 (bir virgil bes) katinda 1 (bir) saat sureyle
bekleliimek suretiyle hidrostatik testi gergeklestirilecektir. Bu is igin gerekli ekipmanlar (pampa, manometre, badlant)
elemanlan vs.) (gerekli su igletme tarafindan sa§lanacaktts) yiklenici tarafindan tedarik edilecektir.

Basing testi sonrasi kap, emniyet ventilinin takilmasina misaade edecek kadar bogaitilarak, kaba emniyet ventili
takilacaktir. Daha sonra kap tekrar isletme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandintarak, emniyet ventilinin kontroli
yapilacaktir. Herhangi bir uygunsuzluk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuziuun giderilmesi sadlanarak ventilin
kentrolil tekrar yapilacaktir.

Basingh kabin kullanim amacina gére sahip olmasi gereken ekipmanlarin kontrolleri yapilacaktir.

Yuklenici; idarenin bilgisi ve onayr dahilinde belirflenen siralamada ¢alisacak ve bu siraya gtre kazan tesisatlarini
hidrostatik teste tabi tutacaktir. Test sonucunda kazan alev borular, kazan konstriksiyonu vb, yerlerde terieme, su
sizintisi ve su kacgadl tespit edimesi durumunda malzeme gerektirmeyen onanmiar yuklenici tarafindan
gergeklestirilecekiir. Bu onanm igin ayrnca bir bedel 6denmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgili rapor hazirlanarak yetkilileri bilgilendirilerek kazann uygunluk saflanincaya kadar devreye
alinmamasini saglanacaktir.

Buhar ve sicak su kazanlarinin testleri esnasinda iglem hatasindan kaynakianan her tirl(l hasar/zarar ve uygunsuziuk
yiklenici tarafindan giderilecektir.

Her bir kazan, test igin hazirlanmadan 6nce ve sonra idareye haber verilecek, boylece aksamalann 6nine gegilmesi
saglanacakdir,

Kazan tesisatlar igin en az bir is gunl evvel, hidrostatik test ve tesisat islerini yapacak olan yuklenici firma idarenin
onayIni alacaktir.

Kapall genlegme depolu sistemlerde; kazan vanalar (emniyet ventilleri, sicak su ¢ikig, déniis vanalan, blsf vanasi vb.)
kor flangla kapatilacaktir. Kapali genlesme tanklarl, flang ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
velveya teslten etkilenmemesi yiklenici farafindan saglanacaktir. Kapal genlesme tanklarinin ig membranlarinin
basing kontrolleri yiklenici firma tarafindan gergeklestirilecektir. Devre Uzerinde bulunan géstergeler {manometre,
hidrometre, termometre, vb.) ve emniyet ventilleri sékilip yerleri kérlenecektir. Test yapilabilmesi gerekli izolasyonun
sokiGimesi, boruya flans kaynatilmasi vb. iglemier yiklenici tarafindan yapilacak ve bu igler igin ayrica bedel
ddenmeyecekdir.

Hidrostatik testlerden sonra, kapatilan hatlar yuklenici tarafindan tekrar eski konumnlarina getirilecek olup, teshin merkezi
calisir halde teslim edilecektir. Test sonuglan yetkili bir makine mihendisi imzall bir rapor halinde idareye teslim

edilecektir,
KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI A$AGIDAK| SEKILDE YAPILACAKTIR.

Kazanmn ilgili dokiimanlarindan ve plakasindan fesi basing degeri belirleneceklir.

Kazan Gzerindeki ¢ikig vanalan (havalik vanasi harig) kapatilacaktir.

Kazan alev borular ve tim cidarlar kurum vb. temizlenecekdir,

Yetkili personel harici kisiler kazan dairesi disina gikarilacaktir.

Emniyet ventilleri gikanlarak kér flans ile kapalilacakir.

Buhar kazanlarinda seviye géstergesi Uzerindeki blof vanalan ve diger vanalar kapatilacaktir.

Kazan kontrol yilzeyleri (duman sandiklar, kithan vb.) gézlenebilecek hale getirilecektir.
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10.8. Kazan test suyu sicakhd max. 20-25 C olacakiir.

10.9. Kazanin havalik vanasindan su gtkincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir.
10.10Kazandaki basing kazan etiketi Uzerindeki test basing degerine kadar ¢ikarilacakiir.

10.11Kazan lest basincinda 1 (bir) saat bekletilecekfir.

10.12Test basinci, test manometresi ile kontrel edilecektir.

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstriksiyonu ve alev borularinda; gatlak, izin veriimeyen sekil degisiklikleri veya
sizinti olup olmadidi kontrol edilecekfir.
10.14Borularnn 6n ve aynalara baglanti yerleri, tim kaynak dikigleri, killhan ve cehennemlik yhzeyleri, boru demetleri, boru dis
yizeyleri, {m baglanti flanglari ve flang yerleri, kazan Gzerindeki tim kapama elemanlan, kazanin ézelligine gore
sizint ve kagak yapma olasiligi olan yerler kentrol edilecektir.
11.  Test esnasinda agir basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yiklenici tarafindan karsilanacaktir.

12, Yiklenici, bu ig igin kutlandidr her tirli makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzemenin is givenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullanilmasini ve galismasini sadlayacakiir. Yuklenici tarafindan yiritilen faaliyetlerde her tirli is
saghdl ve glvenligi tedbirlerinin alinmas ve kurallarina uyulmasi yiiklenici sorumlulugundadir.

13.  Yuklenici tarafindan bu i igin kullanilan her tirli makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzeme yiklenici firma
tarafindan karsilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel édenmeyecektir.

14. Basingli kaplara basing testi, Ucreti Yiklenici firma tarafindan karstlanmak (izere Makine Mithendisleri Odasinca
gbrevlendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hikimet veya Mahaili idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacakbr.

15,  Teknik Sebepler Nedeniyle Standar Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

15.1. Membranin saglam olmasi; Membrani galigir durumda olan genlegsme fanklarinda hidrostatik test basinci isletme
kapasite basincinin 1,5 kati olacaktir, Bu yapiya sahip olan genlesme tanklarinda cidar kahnlik 6lgumi yapilacakhr,

15.2, Isletme dist birakilmasi mimkin olmayan dengeleme tanklan; Hidrostatik test yapimayacak olup, bu yaplya sahip
olan dengeleme tanklarinda cidar kalinlik élgimu yapilacaktir.

(9241) BASINCL! KAP PERIYODIK KONTROL 700 LT
Agiklama ;: BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 700 LT

1. Dokuz Eylul Universitesi Aragtirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingh kaplarin (hava tanki, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazani, genlesme tank vs.} periyodik kontrollerinin yapiimasi igi bu teknik sartnamenin konusunu teskil eder.

2, Yukienici, TURKAK (Turk Akreditasyon Kurumuy) farafindan TS EN ISQ |EC 17020 Cesitli Tipteki Muayene Kuraluglarinin
Caligtinlmalan Igin Genel Kriterler standardina gére akredite ofarak, TURKAK'an giincel A tipi muayene kurulugu
akreditasyon sertifikas| ve kapsam belgelerine sahip olacaktir.

3. Yiklenici, kontrollerde kullanacag kontrol formlarini idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gérillen form
formatlariyla testleri yapacaktir.
4, Yuklenici periyodik kontrollerini yaptigi her ekipmanin Gzerinde gérinir bir yere; ekipmanin ozelligini, kedunu, kontrol

tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontrolt yapan kisinin veya firmanin ismini belirten sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapigtiracaktir.

5. Yuklenici kontrolinil yapaca@ basingh kabin igerisindeki basinglandinci akiskan veya gazi, ekipmanin baglh
bulundudu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkanlariyla tahliye edecektir,

6. Yapitan kontrollerin bagarili olmas: sonrasi, kap igerisinde su kalmayacak sekilde tamamen bosaltilarak idareye teslim
edilecektir,

7. Firma {arafindan periyodik kontrol iglemlert igin goreviendirilen personele ait yetkilendirme ve editim ayrica her tirld is

glvenligi konusunda firma ve galiganin kendisi yikamltdur.
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Yiklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yapligi kontrollere ait raporlar igin bitiminden sonra 7 giin igerisinde idareye
teslim edecektir. Raporlann posta veya kargo ile gonderimesi halinde, 7 giin iensinde idareye ulasacak sekilde tesfim
edilecektir,

HIDROSTATIK BASING TEST| UYGULAMASI

Kazanlarda bulunan bitiin giris ve ¢ikis hattarini, sizdirmazli§i sadlanacak sekilde kapatacakhr. Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flangl sisteme cevrilerek kérlenecektir, Kazanlan, ilgili personel esliginde, soguk su ile
doldurup, yetkili bir makine mithendisinin gbzetiminde, gaigma basincinin 1,5 (bir virgll bes) katinda 1 (bir) saat silreyle
bekletilmek suretiyle hidrostatik testi gergeklegtiilecektir. Bu is igin gerekli ekipmanlar (pompa, manometre, baglanti
elemanlar vs.) (gerekli su igletme tarafindan sadlanacaktir) yikienici tarafindan tedarik edilecektir.

Basing testi sonras) kap, emniyet ventilinin takilmasina misaade edecek kadar bosaltilarak, kaba emniyet ventili
takilacaktir. Daha sonra kap tekrar isletme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandirlarak, emniyet ventilinin kontrolis
yapitacaktir. Herhangi bir uygunsuzluk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuzlugun gideriimesi saglanarak ventilin
kontrolii tekrar yapilacaktir.

Basinglt kabin kullanim amacina gére sahip olmasi gereken ekipmanlarin kontrolleri yapilacaktir.

Y Uklenici; idarenin bilgisi ve onay! dahilinde belirlenen siralamada ¢aligacak ve bu siraya géire kazan tesisallarini
hidrostatik teste fabi tulacaktir. Test sonucunda kazan alev borular, kazan konstrikksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizinhisi ve su kagadl tespit edilmesi durumunda malzeme gerektrmeyen onanmlar yilklenici tarafindan
gerceklegtiritecektir. Bu onarim igin ayrica bir bedel ddenmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile Hgili rapor hazirlanarak yetkilileri bilgilendirilerek kazanin uygunluk saglanincaya kadar devreye
alinmamasini sadlanacaktir.

Buhar ve sicak su kazanlarinin tesileri esnasinda islem hatasindan kaynaklanan her tiirli hasar/zarar ve uygunsuziuk
yiklenici tarafindan giderilecekdir.

Her bir kazan; test igin hazirlanmadan énce ve sonra idareye haber verilecek, boylece aksamalanin 6niine gegilmesi
sa§lanacaktir,

Kazan tesisatlan icin en az bir is giinii evvel, hidrostatik test ve tesisat islerini yapacak olan yiiklenici firma idarenin
onayini alacaktr,

Kapak genlesme depolu sistemlerde; kazan vanalari (emniyet venlilleri, stcak su ¢ikig, déniis vanalan, blsf vanas vh.)
kér flangla kapatilacaktir. Kapal genlesme {anklari, flang ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
vel/veya testten etkilenmemesi yiklenici tarafindan saglanacakiir. Kapall genlesme tanklarinin i¢ membranlannin
basing Kontrolferi ylklenici firma tarafindan gergeklegfiriiecektir, Devre izerinde bulunan gostergeler (manometre,
hidrometre, termometre, vb.) ve emniyet ventilleri sokilup yerleri kérlenecektir. Tegt yapilabilmesi gerekli izolasyonun
sOkillmesi, boruya flang kaynatimasi vb, islemler yiklenici tarafindan yapllacak ve bu isler igin ayrica bedsl
édenmeyecektir.

Hidrostatik testlerden sonra, kapatilan hatlar yiklenici tarafindan tekrar eski konumlarina getirilecek olup, teshin merkezi
galigir halde teslim edilecektir. Test sonuglarn yetkili bir makine muhendisi imzah bir rapor halinde idareye teslim

edileceklir.
KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TEST| ASAGIDAKI SEKILDE YAPILACAKTIR.

Kazanin ilgili dokiimanlarindan ve plakasindan fest basing degeri belirlenecektir.
Kazan lzerindeki gikis vanalari (havalik vanasi harig) kapatilacaktir.

Kazan alev borular ve tiim cidarlar kurum vb. temizlenecektir.

Yetkili personel harici kigiler kazan dairesi disina ¢ikarlacaktir.

Emniyet ventilleri gikanlarak kor flans ile kapatilacakdir.

Buhar kazanlaninda seviye géstergesi zerindeki bléf vanalan ve diger vanalar kapatitacaktir.

Kazan kontrol yizeyleri {duman sandiklar, kilhan vb.) gézienebilecek hale getirile cektir,
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10.8. Kazan test suyu sicakligi max. 20-25 C olacaktir.

10.9. Kazanin havalik vanasindan su gikincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir.
10.10Kazandaki basing kazan etiketi Gzerindeki test basing degerine kadar gikanlacaktir.

10.11Kazan test basincinda 1 {bir} saat bekletilecektir.

10.12Test basinai, test manometresi ile kontrol edilecektir.

10.13Basing allinda bulunan kazanin konstriksiyonu ve alev borularinda; ¢atlak, izin veriimeyen gekil degisiklikleri veya
s1zintl olup olmadig kontrol edilecektir,

10.14Borulann &n ve aynalara baglanti yerleri, tim kaynak dikisleri, kulhan ve cehennemlik ylzeyleri, boru demetleri, boru dis
yuzeyleri, tim badlanii flanglart ve flans yerleri, kazan Gzerindeki tim kapama elemanlar, kazanin ézellijine gtre
sizintl ve kagak yapma olasihdi olan yerler kontrol edileceklir,

1. Test esnasinda agin basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yiik lenici tarafindan kargilanacaktir.

2. Yiklenici, bu ig igin kullandidi her tirli makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzemenin is givenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullanilmastnr ve ¢aligmasini sadlayacaktir. Yiklenici tarafindan yiiritilen faaliyetlerde her tarli is
saghd ve glvenligi tedbirlerinin alinmasi ve kurallarina uyulmas yikienici sorumlulugundadir.

3. Yiklenici tarafindan bu is igin kullanilan her turli makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzeme yilklenici firma
tarafindan kargilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel 6denmeyecektir.

4. Basingl kaplara basing tfesti, Gcreti Yiklenici firma tarafindan karsilanmak iizere Makine Mihendisleri Odasinca
gorevlendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hilkiimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktir,

5. Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

156.1. Membranin sadlam olmast; Membrani ¢alsir durumda olan genlesme tanklarinda hidrostatik test basinci isletme
kapasite basincinin 1,5 kati olacaktir. Bu yapiya sahip olan genlesme tanklarinda cidar kalinlik élgimi yapilacaktr.

15.2.Igletme digi birakilmasi mirmkiin olmayan dengeleme tanklari; Hidrostatik test yapiimayacak olup, bu yapiya sahip
olan dengeleme tanklarinda cidar kalinlik $lgOmil yapilacaktir,

{9241) BASINCLI KAP PERIYODIK KONTRGL 500 LT

1.

2,

Aciklama : BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 500 LT

Dokuz Eylul Universitesi Aragtirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingli kaplarin (hava tanki, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazant, genlegme tanki vs.) periyodik kontrollerinin yapilmasi isi bu teknik sartnamenin konusunu tegkil eder.

Y iklenici, TURKAK (Tiirk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN ISO IEC 17020 Gesitli Tipteki Muayene Kuruluglarinin
Cabstinimalar igin Genel Kriterler standardina goére akredite olarak, TURKAK'tan guncel A ipi muayene Kurulugu
akreditasyon sertifikas! ve kapsam belgelerine sahip olacaktir,

Yiiklenici, kontrollerde kullanacag: kontrol formiarini idarenin onayina sunacak ve idare taraflndan uygun gorilen form
formatlariyla testleri yapacaktir.

Yiklenici periyodik kontrollerini yaptigr her ekipmarnin Gzerinde gérinir bir yere; ekipmanin ézelligini, kodunu, Kontrol
tarihini, ekipmanin bulundudu yeri ve kontroli yapan kiginin veya firmanin ismini beliten sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayp yapistiracakfir.

YUklenici kontrolinid yapacad) basingh kabin igerisindeki basinglandirict akigkani veya gazi, ekipmanin bagl)
bulundudu birim gérevtileri nezaretinde kendi imkanlariyla tahliye edecektir.

Yaptlan kontrollerin bagarill olmasi sonrasi, kap igerisinde su kalmayacak sekilde tamamen bosaltlarak idareye teslim
edilecektir.

Firma tarafindan periyodik kontrol iglemleri igin géreviendirilen personele ait yetkilendirme ve editim ayrica her tirld is
givenligi konusunda firma ve ¢aliganin kendisi yakimladdr,
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Yuklenici, periyodik kantrol dénemi icinde yaptigi kontrollere ait raporlar igin bitiminden sonra 7 giin igerisinde idareye
teslim edecektir. Raporlarin pesta veya kargo ite génderilmesi halinde, 7 gln igerisinde idareye ulagsacak sekilde teslim

edilecektir.
HIDROSTATIK BASING TESTi UYGULAMASI

Kazanlarda bulunan bitin giris ve Gikig hatlanni, sizdirmaziig) saglanacak sekilde kapatacaktir, Aynica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flangli sisteme cevrilerek kérisnecektir. Kazanlan, ilgili personel eglidinde, soguk su ile
doldurup, yetkili bir makine mihendisinin gézetiminde, galigma basincinin 1,5 (bir virgiil beg) katinda 7 (bir) saat siireyle
bekletimek suretiyle hidrostatik testi gerceklestirilecektir. Bu is igin gerekli-ekipmanlar {(pompa, manometre, baglant
elemanlari vs.) (gerekli su isletme tarafindan saglanacaktir) yiklenici tarafindan tedarik edilecektir.

Basing testi sonras) kap, emniyet ventilinin takiimasina miisaade edecek kadar bosaltifarak, kaba emniyet ventili
takifacaktir. Daha sonra kap tekrar isletme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandirtiarak, emniyet ventilinin kontrolii
yapitacaktir. Herhangi bir uygunsuzluk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuziudun giderilmesi sadlanarak ventilin
kontroll fekrar yapilacaktir. : :

Basingh kaiin kullanim amacina gére sahip olmasi gereken ekipmantarin kontrolleri yapitacaktir.

Yiklenici; idarenin bilgisi ve onayi danhilinde belirlenen siralamada galigacak ve bu siraya gére kazan tesisatlanin
hidrostatik teste t{abi tutacaktr, Test sonucunda kazan alev borulan, kazan konsirOksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintisl ve su kagad! tespit edilmesi durumunda malzeme gereklirmeyen onanmlar yiiklenici iarafindan
gerceklestirilecektir. Bu onanim igin ayrica bir bedel ¢denmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgili rapor hazirlanarak vyetkilileri bilgilendiriierek kazamin uyguniuk saglanincaya kadar devreye
alinmamasin saglanacaktir.

Buhar ve sicak su kazanianinin testleri esnasinda islem hatasindan kaynaklanan her tarli hasar/zarar ve uygunsuziuk
yiiklenici tarafindan giderifecektir.

Her bir kazan; test igin hazirlanmadan énce ve sonra idareye haber verilecek, bdylece aksamalann 8niine gecilmesi
saglanacaktir,

Kazan tesisatlari igin en az bir is gini evvel, hidrostatik test ve tesisat islerini yapacak ofan yiklenici firma idarenin
onayini alacaktis. . : ’

Kapali genlesme depolu sistemlerde; kazan vanalan (emniyet ventilleri, sicak su ¢ikig, dénis vanalar, bléf vanasi vb.)
kdr flansla kapatilacakiir, Kapali genlesme lanklari, flang ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
veiveya testten etkilenmemesi yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Kapal genlesme tanklfannin ic membranlaninin
basing kontrolleri yiiklenici firma tarafindan gergeklestirilecektir, Devre izerinde bulunan gdstergsler (manometre,
hidrometrs, termometre, vb.) ve emniyet ventilleri sokiillip yerleri kdrtenecektir. Test yaptlabilmesi gerekii izolasyonun
sokilmesi, boruya flang kaynatiimasi vb. iglemler yiklenici tarafindan yapilacak ve bu igler igin ayrica bedel
ddenmeyecekdir. . _
Hidrostalik testlerden sanra, kapahlan hatlar yiiklenici tarafindan tekrar eski konumlarina getirilecek olup, teshin merkezi
¢alizir halde teslim edilecektir. Test sonuglar yetkili bir makine mihendisi imzalt bir rapor halinde idareye teslim
edilecektir. : - ’

KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI ASAGIDAK] SEKILDE YAPWACAKTIR.

10.1. Kazanin ilgili dokiimanlarindan ve plakasindan test basing degeri belirlenecekir.

10.2. Kazan Uzerindeki gikig vanalari (havalik vanas! harig) kapatilacaktir.

10.3. Kazan alev borulart ve titm cidarlar kurum vb. temizlenecektir.

10.4. Yetkili personel harici kisiler kazan dairesi digina gikarilacaktir.

10.5. Emniyet ventilleri gikariarak kér flang ile kapatilacaktir,

10.8. Buhar kazanlarinda seviye gostergesi iizerindeki bl6f vanalar ve diger vanalar kapatilacaktir,

10.7. Kazan kontrol yiizeyleri (duman sandikiar, kiilhan vb.) gézienebilecek hale gelirilecektir,
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10.8. Kazan test suyu sicakhd max. 20-25 C olacaktir.

10.9. Kazanin havalik vanasindan su ¢ikincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatitacaktir.
10.10Kazandaki basing kazan etiketi Uzerindeki test basing deferine kadar gikanlacaktir,

10.11Kazan test basincinda 1 {bir) saat bekletilecektir.

10.12Test basinci, test manometresi ile kontrol edilecekbir.

10.13Basing alinda bulunan kazanin konstriksiyonu ve alev borularinda; catlak, izin verilmeyen sekil dedigiklikleri veya
sizinti olup olmadigi kontrol edilecektir.
10.14Borulann 6n ve aynalara badlant yerleri, tim kaynak dikigleri, kiilhan ve cehennemlik yizeyleri, boru demetleri, boru dig
yuzeyleri, tiim baglanti flanglan ve flang yerleri, kazan tzerindeki tim kapama elemanlari, kazanin ézelligine gdre
sizinti ve kagak yapma olasiligi olan yerler kontrol edilecektir.
11. Test esnasinda asirl basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yiklenici tarafindan kargilanacaktir.

12.  Yuiklenici, bu ig igin kullandigi her turl makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzemenin i givenligi kuraliarina uygun
olarak sorunsuz kullaniimasimi ve galismasini sadlayacakiir. Yiklenici tarafindan yuritilen faaliyetlerde her tiirlii ig
sagltgl ve giivenligi tedbirlerinin alinmass ve kurallarina uyulmasi yiklenici sorumiulugundadir,

13.  Yiklenici tarafindan bu is igin kullanilan her tirli makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzeme yUklenici firma
tarafindan karsilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel 6denmeyecektir.

14. Basingll kaplara basing testi, Ucreti Yiklenici firma tarafindan kargilanmak Gzere Makine Muahendisleri Odasinca
gorevlendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hilkiimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar farafindan yapilacaktir.

15. Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

15.1.Membranin saglam olmasi; Membran) galisir durumda olan genlesme tanklannda hidrostatik test basinci igleime
kapasite basincinin 1,5 kati olacaktir. Bu yapiya sahip olan genlegsme tanklannda cidar kalinhk lgimd yapiacakhr.

15.2. [sletme digi birakilmast mimkin olmayan dengeleme tanklan; Hidrostatik test yapiimayacak olup, bu yapiya sahip
olan dengeleme tanklarinda cidar kalinlik élgimi yapilacaktir.

{9241) BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 200 LT
Agiklama : BASINCLI KAP FERIYODIK KONTROL 200 LT

1. Dokuz Eylid Universitesi Arastirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingli kaplanin (hava tankl, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazani, gentesme tanki vs.) periyodik kontrollerinin yapilmasi igi bu teknik gartnamenin konusunu tegkil eder.

2. Yiklenici, TURKAK {Tirk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN I1ISO [EC 17020 Cesitli Tipteki Muayene Kuruluglarinin
Calistirimalari Igin Genel Kriterler standardina gére akredile olarak, TURKAKtan gincel A tipi muayene kurulugu
akreditasyon sertifikas| ve kapsam belgelerine sahip olacaktir.

3. Yiklenici, kontrollerde kullanacadi kontrol formlarini idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gériden form
formatlariyla testleri yapacaktir.
4, Yuklenici periyodik kontroflerini yapligi her ekipmanin bzerinde gérinir bir yere; ekipmanin ézelligini, kodunu, kontrol

tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontrolii yapan kiginin veya firmanin ismini belifen sudan etkilenmeyen, ekipman
konirol etiketini haziflayip yapighracakdir,

5. Yiklenici kontroliinii yapacafll basingh kabin icerisindeki basinglandiricl akigkani veya gazi, ekipmanin bagh
bulundugu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkanlariyla tahliye edecekdtir.

6. Yapilan kontrollerin bagarih olmasi sonrasi, kap igerisinde su kalmayacak gekilde tamamen bosaltilarak idareye teslim
edilecektir.

7. Firma tarafindan periyodik kontro! iglemleri igin gérevlendirilen personele ait yetkilendirme ve egitim aynca her turld ig

glivenligi konusunda firma ve galiganin kendisi yokimladar.
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Yiklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yapttdr kentrollere ait raporian isin bitiminden sonra 7 gln igerisinde idareye
teslim edecektir. Raporlarin posta veya kargo ile génderilmesi halinde, 7 glin igerisinde idareye ulasacak gekilde teslim
edilecektir.

HIDROSTATIK BASING TESTI UYGULAMAS]

Kazanlarda bulunan bitin giris ve ¢tkig hatlanini, sizdirmazhir saglanacak sekilde kapatacaktir. Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatiar da flangh sisteme Gevrilerek kérlenacekiir. Kazanlar, ilgili personel egliginde, soguk su ile
doldurup, yetkili bir makine mihendisinin gazetiminde, ¢aligma basinctnin 1,5 (bir virgiil beg) katinda 1 {bir) saat slreyle
bekletilmek suretiyle hidrostatik testi gergekiestirilecektir. Bu is igin gerexli ekipmanlar (pompa, manomeire, baglant
elemantari vs.) (gerekli su isletrne tarafindan saflanacaktir) yikienici tarafindan tedarik edilecektir.

Basing testi sonrasi kap, emniyet ventilinin takilmasina misaade edecek kadar bosaltrlarak, kaba emniyet ventili
lakilacaktir. Daha sonra kap tekrar igletme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandirtiarak, emniyet venfilinin kontrolii
yapilacaktir. Herhangi bir uygunsuzluk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuziugun giderilmesi sadlanarak ventilin
kentrolt tekrar yapilacakfir.

Basingl kabin kullanim amacina gére sahip olmasi gereken ekipmanlarin kontrolleri yapitacaktir.

Y uklenici; idarenin bilgisi ve onayr dahitinde belinenen stralamada calisacak ve bu siraya goére kazan tesisatlarin
hidrostatik teste tabi tutacaktr. Test sonucunda kazan alev borulan, kazan konstriksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintist ve su kagad tespit edilmesi durumunda malzeme gerektirmeyen onanmlar yiklenici tarafindan
gergeklesgtirilecektir. Bu onanm igin ayrica bir bedel Gdenmeyecektir.- Kontro!l ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgili rapor hazirlanarak yetkilileri bilgilendirilerek kazamn uygunfuk sadlanincaya kadar devieye
alinmamasini saglanacakttr,

Buhar ve sicak su kazanlarimin testleri esnasinda islem hatasindan kaynaklanan her tirli hasar/zarar ve uygunsuzluk
ylklenici tarafindan giderilecektir.

Her bir kazan; test i¢in hazirlanmadan énce ve sonra idareye haber verilecek, béylece aksamalarin énine gecilmesi
saglanacaktir.

Kazan tesisattar igin en az bir is gini evvel, hidrostatik test ve tesisat islerini yapacak olan yiklenici firma idarenin
onayini alacakf,

Kapali geniegme depolu sistemlerde; kazan vanalan (emniyet ventilleri, sicak su gikis, dénis vanalan, blof vanas vb.)
kor flangla kapatilacakhr. Kapali genlesme tanklars, flang fle sistemden fzole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
velveya testten etkilenmemesi yiklenici tarafindan saflanacakhir. Kapah genlesme tanklarinin ic membranlarinin
basing kontrolleri yiklenici firma tarafindan gergeklestirilecektir. Devre (izerinde bulunan gostergeler {manometre,
hidromeitre, termometre, vb.) ve emniyet ventiller sOkUlop yerleri kérlenacektir. Test yapllabilmesi gerekli izolasyonun
sdkilmesi, boruya flang kaynatiimasi vb. islemler yUklenici tarafindan yapilacak ve bu isler igin ayrica bede!
tdenmeyecektir,

Hidrostatik testlerden sonra, kapatitan hatlar yoklenici tarafindan tekrar eski konumlarina gefirilecek olup, teshin merkezi
caligir halde teslim edilecektir. Test sonuglan yetkili bir makine mihendisi imzali bir rapor halinde idareye teslim

edilecektir.
KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TEST} ASAGFDAKI SEKILDE YAPILACAKTIR.

Kazanin itgili dokiimantarindan ve plakasindan test basing degeri belirlenecektir.

Kazan (zerindeki ¢ikis vanalari (havalik vanasi harig) kapatilacaktir.

Kazan alev borulari ve tiim cidarlar kurum vb. temizienecektir.

Yetkili personel harici kigiler kazan dairesi digina gtkarilacaktir.

Emniyet ventilleri ¢tkartarak kor flang ile kapatilacaktr.

Buhar kazanlarinda seviye gdstergesi Uzerindeki bl&éf vanalarr ve dijer vanalar kapatilacaktir.

Kazan kontrol yizeyleri (duman sandiklar, killhan vb.} gézlenebilecek hale getirilecektir.
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10.8. Kazan test suyu sicakhg max. 20-25 C olacakdir.

10.9. Kazanin havalk vanasindan su gikincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir.
10.10Kazandaki basing kazan etiketi izerindeki test basing dederine kadar gikarilacaktir.

10.11Kazan test basincinda 1 (bir) saat bekletilecektir.

10.12Test basinci, test manometresi ile kontrol edilecektir.

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstriksiyonu ve atev borularinda; gatlak, izin veriimeyen sekil degigiklikleri veya
sizintl olup olmadidi kontrol edilecektir,
10.14Borulann 6n ve aynalara badlant yerleri, tim kaynak dikigleri, kilhan ve cehennemlik yiizeyleri, boru demetleri, boru dig
yizeyleri, tim baglant flanglan ve flang yerleri, kazan Gzerindeki tim kapama elemanlari, kazanin ¢zelligine gére
sizint| ve kagak yapma olasi§i olan yerler kontrol edilecektir.
11. Test esnasinda asirt basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yiklenici farafindan kargilanacaktir.

12.  Yiklenici, bu ig igin kullandigi her tirld makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzemenin ig glivenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullaniimasini ve calismasini sadlayacakhr. Yiklenici tarafindan yuridllen faaliyetlerde her tirld ig
sagh§ ve glivenligi tedbirlerinin alinmasi ve kurallarina uyulmas yiiklenici sorumlulugundadir.

13.  Yiklenici tarafindan bu is icin kullanitan her trli makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzeme yiklenici firma
tarafindan karsilanacaktr, idare farafindan ayrica bedel 6denmeyecektir.

14. Basingli kaplara basing testi, ticreti Yiklenici firma tarafindan karglanmak Ozere Makine Muhendisleri Odasinca
gbrevlendirilecek teknik personel ya da konfrol ve deney ehliyeti Hikimet veya Mabhalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktir.

15. Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

15.1, Membranin sadlam olmasi; Membrani galigir durumda olan genlesme tanklannda hidrostatik test basinci igletme
kapasite basincinin 1,5 kati olacaklir, Bu yapiya sahip olan genlegme tanklarinda cidar kalinfik élgGma yapilacaktir.

15.2. isletme disi birakiimas) mimkin olmayan dengeleme tanklan; Hidrostatik test yaptlmayacak olup, bu yapiya sahip
olan dengeleme tanklarinda cidar kalinhk &lgiimi yapilacaktir.

(9242) BANTLI KONVEYOR PERIYODIK KONTROLU
Agiklama : BANTLI KONVEYOR PERIYODIK KONTROLU

1. Dokuz Eylil Universitesi Aragfirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan konveydr ve banl vs. periyodik kontrellerinin
+ yapiimasi igi bu teknik gartnamenin konusunu tegkil eder. :

2, Yilklenici, TURKAK (Tirk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN ISO IEC 17020 Cesitl Tipteki Muayene Kuruluglarinin
Galigtinlmalan igin Gene! Kriterler standardina gére akredite olarak, TURKAK' tan giincel A tipi muayene Kurulugu
akreditasyon sertifikasi ve kapsam belgelerine sahip olacaklir.

3 Periyodik kontrol testi, Gcreli Yiklenici firma ftarafindan kargilanmak iizere Makine Muohendisien Odasinca
gérevlendirilecek teknik personel ya da kenlrol ve deney ehliyeti Hikiimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar farafindan yapilacaktir.

4, Yiklenici, kontrollerde kullanacadi kontrol formiarini idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gérilen form
formatiarnyla testleri yapacaktir. :
5, YiKlenici periyodik kontrollerini yaptigi her ekipmanin Gzerinde gérandr bir yere; ekipmanin ézellgini, koduny, kontrol !

tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontroli yapan kiginin veya firmanin ismini belirlen sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapigtiracaktir. Test sonuglar yetkili bir makine mahendisi imzali bir rapor halinde idareye
teslim edilecektir.

6. Konveyér ve bantlarin periyodik kontrol testleri esnasinda iglem hatasindan kaynaklanan her tarlu hasar/zarar ve
uygunsuzluk yiklenici tarafindan giderilecektir.

7. Periyodik kontrol esnasinda meydana gelebilecek hasarlar yuklenici tarafindan kargilanacaktir.
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Yiklenici, bu is igin kullandigi her tirli makine, ekipman, cihaz, arac-gere ve malzemenin is govenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullaniimasini ve galismasini sadlayacaktir. Yoklenici farafindan yoritulen faaliyetierde her tirli ig
saghd ve giivenligi tedbirlerinin alinmasi ve kurallarina uyulmas yiklenici sorumlulugundadir.

Yiklenici tarafindan bu ig igin kullanilan her turli makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzeme ylkienici firma
tarafindan kargilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel denmeyecektir.

Firma tarafindan periyodik kontrol islemiert i¢in g6revlendirilen personele ait yetkilendirme ve egitim aynica her torld is
glvenligi konusunda firma ve galiganin kendisi yikimlidar.

Yiklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yaptidi konirollere ait raporfar isin bitiminden sonra 7 glin igerisinde idareye
testim edecektir. Raporlarin posta veya kargo ile génderilmesi halinde, 7 giin igerisinde idareye ulagacak sekilde teslim
edilecektir.

BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 5000 LT,

Aciklama : BASINCL]I KAP PERIYODIK KONTROL 5000 LT.

9.1,

9.2,

9.3,

Dokuz Eylul Universitesi Arastirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingl kaplarin (hava tanki, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazan, genlegme tanki vs.) periyodik kontrollerinin yapilmas igi bu teknik sartnamenin konusunu teskil eder.
Yiiklenici, TURKAK (Tirk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN ISO IEC 17020 Cesitli Tipteki Muayene Kuruluglarninin
Galigtirmalart lIgin Genel Kriterler standardina gore akredite olarak, TURKAK'tan giincel A tipi muayene kurulugu
akreditasyon sertifikast ve kapsam belgelerine sahip clacakti.

Y uklenici, kontrolterde kullanacag kontrol formlanim idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gériten form
formatlariyla testleri yapacaktir.

Yiiklenici periyodik kontrollerini yaptigi her ekipmanin Uzerinde gorinir bir yere; ekipmanin ozelligini, kodunu, kontrol
tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontrolii yapan kisinin veya firmanin ismini belifen sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapigtiracaktir.

Yiklenict kontrolinl yapacadi basingll kabin igerisindeki basinglandmci akigkant veya gazi, ekipmanin bagh
bulundugu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkanlariyla tahliye edecektir.

Yapilan kontrollerin basanli olmast sonrasi, kap igerisinde su kalmayacak sekilde tamamen bogaltilarak idareye teslim
edilecektir.

Firma tarafindan periyodik kontrol iglemleri icin gérevlendirilen personele ait yetkilendirme ve ediim aynica her tirld is
givenligi konusunda firma ve ¢alisanin kendisi yakamlidiir,

Ylklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yaptigi kontrollere ait raporlan igin bitiminden sonra 7 gin icerisinde idareye
teslim edecektir, Raporlanin posta veya kargo ile génderilmesi halinde, 7 gin igerisinde idareye ulasacak sekilde teslim
edilecektir.

HIDROSTATIK BASING TESTi UYGULAMAS!

Kazanlarda bulunan bitun girig ve ¢ikis hatlarini, sizdirmazhigr saglanacak sekilde kapatacakhr, Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flangl sisteme gevrilerek kérlenecektir. Kazanlar, ilgili personel egliginde, soduk su ile
doldurup, yetkili bir makine muhendisinin gézetiminde, caligma basincinin 1,5 (bir virgiil beg) katinda 1 (bir) saat sireyle
bekletimek suretiyle hidrostatik testi gergeklestirilecektir. Bu is igin gerekli ekipmanlar (pompa, manometre, baglant
elemanlan vs.) {gerekli su igletme farafindan sadlanacaktir) yiktenici tarafindan tedarik edilecektir.

Basing testi sonrasi kap, emniyet ventilinin takilmasina miisaade edecek kadar bosaltilarak, kaba emniyst ventili
takilacaktir. Daha sonra kap tekrar igleime kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandiniarak, emniyet ventilinin kontrolii
yapilacaktir. Herhangi bir uygunsuziuk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuziugun giderilmesi saglanarak ventilin
konfroll tekrar yapilacaktir,

Basmgl kabin kullanim amacina gore sahip clmasi gereken ekipmanlarin kontrofleri yapilacaktir.
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Yuklenici; idarenin bilgisi ve onayl dahilinde belirlenen siralamada galigacak ve bu siraya gore kazan tesisatlarini
hidrostatik teste tabi tutacaktir, Tesi sonucunda kazan alev borular, kazan konsiriksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintisl ve su kagad! tespit edimesi durumunda malzeme gerektimeyen onanmlar ylklenici tarafindan
gergeklestirilecektir. Bu onarnim igin ayrica bir bedel édenmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgili rapor hazirlanarak yetkilileri bilgilendiriterek kazamn uygunluk saglanincaya kadar devreye
alinmamasini saglanacaktir.

Buhar ve sicak su kazanlarinin testleri esnasinda iglem hatasindan kaynaklanan her tirli hasar/zarar ve uygunsuziuk
ylklenici tarafindan giderilecektir,

Her bir kazan: tes! igin hazirlanmadan Gnce ve sonra idareye haber verilecek, boylece aksamalarin 6nine gecilmesi
sagdlanacaktir.

Kazan tesisatlan icin en az bir ig giinii evvel, hidrostatik test ve tesisat islerini yapacak olan yiklenici firma idarenin
onayinl alacaktir.

Kapall genlesme depolu sistemlerde; kazan vanalars (emniyet ventilleri, sicak su gikig, doniig vanalari, bl6f vanasi vb.)
kor flansla kapatilacakbir. Kapall genlesme tanklari, flang ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
velveya testten etkilenmemesi yiklenici tarafindan saglanacaktir. Kapal genlesme fanklarimin i membranlarinm
basing kontrolleri yiklenici firma tarafindan gergeklestirilecektir. Devre Uzerinde bulunan g6stergeler {(manometre,
hidrometre, termomelre, vb.) ve emniyet ventilleri sokiilip verleri kérlenecektir. Test yapilabilmesi gerekli izolasyonun
sokilmesi, boruya flang kaynatilmasi vb. islemler yiklenici tarafindan yapilacak ve bu igler icin ayrnca bedel
Sdenmeyecekdir,

Hidrostatik tesilerden sonra, kapatilan hatlar yuklenici tarafindan tekrar eski konumlarina getirilecek olup, teshin merkezi
calisir halde teslim edilecektir. Test sonuglan yetkili bir makine mihendisi imzall bir rapor halinde idareye teslim
edilecektir. .

KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI ASAGIDAKI SEKILDE YAPILACAKTIR.

Kazanin ilgiti dokiimanlarindan ve plakasindan test basing degeri belirtenecektir.

Kazan iizerindeki gikis vanalan (havallk vanasi harig) kapatilacaktir.

Kazan alev borular ve tum cidarlar kurum vb. temizlenecektir.

Yetkili personel harici kigiler kazan dairesi digina gikanlacaktir.

Emniyet ventilleri gikarilarak kér flang ile kapatilacakhir.

Buhar kazanlarinda seviye gostergesi zerindeki bléf vanalan ve diger vanalar kapatilacaktir.
Kazan kontrol yizeyleri (duman sandiklar, kilhan vb.) gozlenebilecek hale getirilecekdir.
Kazan fest suyu sicakligt max. 20-25 C olacaktir.

Kazanin havalk vanasindan su gikincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir.

10.10Kazandaki basing kazan etiketi (zerindeki test basing dederine kadar gikarilacakbr.

10.11Kazan test basincinda 1 (bir) saat bekletilecektir.

10.12Test basinci, test manomedtresi ile kontrol edilecektir.

10.13Basing altinda bulunan kazanin konsteiksiyonu ve alev borularinda; gatlak, izin verilmeyen sekil dedisiklikleri veya

sizintl olup olmadig kontrol edilecektir.

10.14Borularin 6n ve aynalara baglanti yerieri, turn kaynak dikigleri, kirlhan ve cehennemlik yiizeyleri, boru demetleri, boru dig

1.

yuzeyleri, tim baglanti flanslan ve flang yerler, kazan Ozerindeki tim kapama elemanlari, kazanin &zelligine gore
sizintl ve kagak yapma olasihdi olan yerler kontrol edilecektir.
Test esnasinda asin basing uygutamalatinda meydana gelebilecek hasarlar yiklenici tarafindan kargilanacaktir.
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12, Yiklenici, bu ig igin kullandi@ her tiirfli makine, ekipman, cihaz, arag-gere; ve malzemenin is guvenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullaniimasini ve galismasini saglayacaktir. Yiklenici farafindan yiriitilen faaliyeflerde her tieli is
sagiigr ve givenligi tedbirerinin alinmast ve kurallarina uyulmasi yilklenici sorumlulugundadir.

13.  Yiklenici tarafindan bu ig igin kullanilan her tirii makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzeme yiklenici firma
tarafindan kargilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel 6denmeyecekiir.

14.  Basingh kaplara basing testi, licreti Yikienici firma tarafindan kargilanmak tizere Makine Mihendisleri Odasinca
gorevlendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hukimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktir.

15.  Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

16.1. Membranin saglam olmasi; Membran galisir durumda olan genlesme tanklarinda hidrostatik test basinc igletme
kapasite basincinin 1,5 katl olacaktir. Bu yapiya sahip olan genlegme tanklarinda cidar kalinlik 8lgimi yapilacaktr.

15.2. Igletme disi birakilmasi mimkiin olmayan dengeleme tanklari; Hidrostatik test yapiimayacak olup, bu yapiya sahip
olan dengeleme tanklarinda cidar kalinlik &iGlmi yaptlacaktir,

(9241) BUHAR JENERATORU PERIYODIK KONTROLU
Agiklama : BUHAR JENERATORU PERIYODIK KONTROLU

1. Dokuz Eylil Universitesi Aragtirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingh kaplann (hava tanki, hidrofor, kalgrifer
ve buhar kazan, genlesme tanki vs.) periyodik kontrollerinin yapilmasi isi bu teknik sarthamenin konusunu teskil eder.

2. Y Uklenici, TURKAK (Turk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN ISO IEC 17020 Cesitli Tipteki Muayene Kuruluglaninin
Caligtinimalar Igin Genel Kriterler standardina gére akredite olarak, TURKAK'tan gincel A tipi muayene kurulugu
akredilasyon sertifikas) ve kapsam belgelerine sahip olacaktir.

3. Y Uklenici, kontrollerde kullanacagi kontrol formlarini idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gorilen form
formatlanyla testleri yapacakhr,
4, Yiklenici periyodik kontroflerini yaptig: her ekipmamin tizerinde goriniir bir yere; ekipmanin dzelligini, kodunu, kontrol

tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontrol yapan kisinin veya firmanin ismini belirten sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapistiracaktir.

5, Yiiklenici kontroliind yapacagdl basingh kabin igerisindeki basinglandiricr akigkan veya gazi, ekipmanin bagh
bulundugu birim gorevlileri nezaretinde kendi imkanlariyla tahliye edecektir.

6. Yapilan kontrollerin basar olmast sonrasi, kap igerisinde su kalmayacak sekilde tamamen bosaltilarak idareye teslim
edilecekdtir.

7. Firma tarafindan periyodik kontrol iglemleri igin gérevlendirlen personele ait yetkilendirme ve egitim aynica her tirlii is
gtivenlidi konusunda firma ve ¢alisanin kendisi yUkdmladir,

B. Yiklenici, periyodik kontral dénemi iginde yaph@ kontrollere ait raporlari igin bitiminden sonra 7 giin icerisinde idareye
teslim edecektir. Raperlarin posta veya kargo ite génderilmesi halinde, 7 giin icerisinde idareye ulagacak sekilde teslim
edilecektir. :

9. HIDROSTATIK BASING TESTI UYGULAMASI

9.1. Kazanlarda bulunan biitiin giris ve ¢ikis hatlarim, sizdirmaziiyl saglanacak sekilde kapatacaktir. Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flangh sisteme gevrilerek korlenecektir. Kazanlar, ilgili personel esliginde, soguk su ile
doldurup, yetkili bir makine miihendisinin gézetiminde, galisma basincinin 4,5 {bir virgil bes) katinda 1 (bir) saat slireyle
bekletiimek suretiyle hidrostatik testi gerceklestirilecektir. Bu is igin gerekli ekipmanlar (pompa, manometre, bagtanti
elemanlar vs.) (gerekli su igtetme tarafindan saglanacaktir) yikienici tarafindan tedarik edilecektir.

9.2. Basing testi sonrasi kap, emniyet ventilinin takilmasina misaade edecek kadar bosaltilarak, kaba emniyet ventili
takilacaktir. Daha sonra kap tekrar isletme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandirilarak, emniyet ventilinin kontrolii
yapilacaktir. Herhangi bir uygunsuzluk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuzlugun gideriimesi sadlanarak ventilin

kontrolll tekrar yapilacaktir.
9.3. Basingl kabin kullanim amacina gére sahip olmasi gereken ekipmanlarin kontrolleri yapuacaktir. :
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YUklenici; idarenin bilgisi ve onayl dahilinde beliienen siralamada galisacak ve bu siraya gdre kazan iesisatlarnni
hidrostatik teste tabi tutacakbir. Test sonucunda kazan alev borular, kazan konstrilksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintisi ve su kagadl tespit edimesi durumunda malzeme gerekiiimeyen onanmlar yuklenici tarafindan
gercekiestirilecekiir. Bu onanim igin ayrica bir bedel édenmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgili rapor hazirlanarak yetkilileri bilgilendirilerek kazanmin uygunluk sadlanincaya kadar devreye
alinmamasini saglanacaktir.

Buhar ve sicak su kazanlarinin testleri esnasinda iglem hatasindan kaynaklanan her tirli hasar/zarar ve uygunsuzluk
ylklenici tarafindan giderilecektir.

Her bir kazan; test igin hazirlanmadan 6nce ve sonra idareye haber verilecek, béylece aksamalann énune gegilmesi
saglanacaktir.

Kazan tesisatlan icin en az bir i giind evvel, hidrostatik test ve tesisat iglerini yapacak olan yiklenici firma idarenin
onayin! alacakfir,

Kapall genlesme depolu sistemlerde; kazan vanalar (ermniyet ventilleri, sicak su ctkis, déniis vanalarn, bléf vanasi vb.)
kér flangla kapatilacaktir. Kapall genlesme tanklari, flang ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
velveya testien etkilenmemesi yoklenici tarafindan saglanacaktir. Kapah genlesme tanklarinin i¢ membrarlarinin
basing kontrolleri yiklenici firma tarafindan gergeklestirilecektir. Devre Gzerinde bulunan géstergeler {manometre,
hidrometre, termometre, vb.) ve emniyet ventilleri sokiliip yerleri korlenecektir. Test yapilabilmesi gerekii izotasyonun
sdkilmesi, boruya flang kaynatilmasi vb. iglemler yiklenici tarafindan yapilacak ve bu igler igin ayrica bedel
ddenmeyecektir.

Hidrostatik testlerden sonra, kapafilan hatlar yiiklenici tarafindan tekrar eski konumiarnina getirilecek olup, teshin merkezi
calisir halde teslim edilecektir. Test sonuglarl yetkili bir makine miihendisi imzali bir rapor halinde idareye teslim
edilecektir.

KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TEST| ASAGIDAKI $EKILDE YAPILACAKTIR.

Kazantn ilgili dokéimanlarindan ve plakasindan test basing dederi belirlenecektir.

Kazan Uzerindeki gikig vanalarn (havalik vanasi harig) kapatilacaktir,

Kazan alev borularl ve tim cidarlar kurum vb. temizlenecektir.

Yetkili personel harici kigiler kazan dairesi digina gikanlacakfir.

Emniyet ventilleri gikarlarak kér flang ile kapatilacaktir,

Buhar kazanlarnnda seviye gostergesi tzerindeki bléf vanalan ve diger vanalar kapatilacaktir.
Kazan kontrol yOzeyleri (duman sandiklar, kiilhan vb.) gbzlenebilecek hale getirilecektir.
Kazan test suyu sicakhd max. 20-25 C olacaklir.

Kazanin havallk vanasindan su gikincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir.

10.10Kazandaki basing kazan efiketi Uzerindeki {est basing degerine kadar gikarlacakfir,

10.11Kazan test basinctnda 1 {bir) saat bekletilecektir.

10.12Test basinci, test manometresi ite kontrol edilecektir.

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstriksiyonu ve alev borulannda; gatlak, izin verilmeyen sekil degisiklikleri veya

sizinti olup ofmadidi kontrol edilecektir.

10.14Borularin én ve aynalara bagtanti yerleri, tim kaynak dikisleri, kiilhan ve cehennemtik yluzeyleri, boru demetleri, boru dig

1.

ylzeyleri, {im bagdlanti flanglar ve flang yerleri, kazan Ozerindeki {um kapama elemanlan, kazanin &zelligine gére
sizinfl ve kagak yapma olasiligi olan yerler kontrol edilecekfir.
Test esnasinda agin basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yikienici tarafindan karsiJanacaktir,
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12, Ydklenici, bu ig igin kullandify her tirli: makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzemenin is givenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullaniimasini ve ¢altsmastni sadlayacaktir. Yiklenici tarafindan yUritilen faalivetlerde her tirl is
saghg ve giivenligi tedbirlerinin alinmas) ve kurallarina uyulmasi yikienici sorumlulugundadir,

13.  Yiklenici tarafindan bu is igin kullanilan her tarli makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve maizeme yiklenici firma
tarafindan karsilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel ddenmeyecektir.

14.  Basingli kaplara basing testi, Ucreli Yiklenici firma tarafindan kargllanmak {zere Makine Mihendisleri Odasinca
gorevlendirilecek teknik personel ya da konirol ve deney ebliyeti Hikimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktir,

15.  Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

15.1. Membranin saglam olmasi; Membrani galisir durumda olan genlesme tanklarinda hidrosiatik tesi bastnci igletme
kapasite basincinmn 1,5 katr olacaktir. Bu yapiya sahip olan genlesme tanklannda cidar kalinlik blgimi yapilacaktir.

15.2. Isletme digi birakilmasi miimkiin olmayan dengeleme tanklar; Hidrostatik test yapiimayacak olup, bu yaptya sahip
olan dengeleme tanklarinda cidar kahnhk Stgimii yapilacaktir.

(9241) KALORIFER KAZANI| PERIYODIK KONTROLU
Agiklama ; KALORIFER KAZANI PERIYODIK KONTROLU

1. Dokuz Eylul Universitesi Aragtirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingh kaplarin (hava tanki, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazani, genlegme tanks vs.) periyedik kontrollerinin yapiimasi isi bu leknik sartnamenin konusunu tegkil eder,

2. Yiiklenici, TURKAK (Tirk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN ISO IEC 17020 Gesitli Tipteki Muayene Kuruluglarinin
Cahstinimalar Igin Genel Kriterler standardina gére akredite olarak, TURKAK1an giincel A tipi muayene kurulugu
akreditasyon sertifikast ve kapsam belgelerine sahip olacaktir.

3. Y uklenici, kontrollerde kultanacadi kontrol formlarint idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gérilen form
formattariyla testleri yapacaktir,
4, Yiklenici periyadik kontrollerini yapti§i her ekipmanin Gzerinde gériiniir bir yere; ekipmanin 6zellidini, kodunu, kontrol

tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontrolil yapan kiginin veya firmanin ismini beliften sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapigtiracaktir,

5. Yuklenici kontrolini yapaca§l basingli kabin igerisindeki basinglandirici akigkani veya gazi, ekipmanin bagh
bulundugu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkanlarryla tahliye edecektir.

6. Yaptlan kontrollerin baganh olmasi sonrasi, kap igerisinde su kalmayacak sekilde tamamen bogaltilarak idareye teslim
edilecektir.

7. Firma tarafindan periyodik kontrol islemleri igin géreviendirilen personels ait yetkitendirme ve egittm aynca her turld is
gavenligi konusunda firma ve ¢aliganin kendisi yukamlidir.

8. Yiklenici, periyodik kontrol dénemt iginde yaptign kontrollere ait raporlar igin bitiminden sonra 7 gun igerisinde idareye
teslim edecekiir. Raporlarin posta veya kargo ile génderilmesi halinde, 7 gin igerisinde idareye ulagacak sekilde teslim
edilecektir.

9. HIDROSTATIK BASING TESTI UYGULAMASI

8.1. Kazanlarda bulunan bitin girig ve ¢ikis hatlanni, sizdirmazhgi saglanacak sekilde kapatacaktir., Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flansh sisteme gevrilerek Kérlenecektir. Kazanlarr, ilgili personel esliginde, soduk su ite
doldurup, yetkili bir makine milhendisinin g6zetiminde, ¢alisma basincinin 1,5 (bir virgtl beg) katinda 1 (bir} saat sireyle
bekletilmek suretiyle hidrostatik testi gergekfestirilecektir. Bu is igin gerekli ekipmantar (pompa, manometre, bagtant
efemanlar vs.} (gerekii su isletme tarafindan saglanacaktir) yuklenici tarafindan tedarik edilecektir.

9.2. Basing testi sonrasi kap, emniyet ventilinin talilmasina misaade edecek kadar bogaltilarak, kaba emniyet ventili
takilacaktir. Daha sonra kap tekrar igletme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandinlarak, emniyet ventilinin kontrolil
yapilacaktir. Herhangi bir uygunsuzluk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuziujun giderilmesi saflanarak ventilin

kontrolii tekrar yapilacaktir.
8.3. Basingh kabin kullanim amacina gére sahip olmas gereken ekipmanlarin kontrolteri yapilacaktir.
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9.4. Yuklenici; idarenin bilgisi ve onayi dahilinde belirlenen siralamada cgalsacak ve bu siraya gére kazan tesisatlanni
hidrostatik teste tabi tutacakiir. Test sonucunda kazan alev borular, kazan konstriksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintist ve su kaga§l tespit edilmesi durumunda malzeme gerektirmeyen onanmlar yiklenici tarafindan
gergeklestirilecektir. Bu onarnm igin ayrica bir bedel 6denmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgili rapor hazirlanarak yetkilileri bilgilendiriferek kazanin uygunluk sadlanincaya kadar devreye
alinmamasini sadlanacaktir.

9.5. Buhar ve sicak su kazanlarinin testleri esnasinda iglem hatasindan kaynaklanan her tirli hasar/zarar ve uygunsuziuk
yiklenici tarafindan giderilecektir,

9.6. Her bir kazan; test i¢in hazirlanmadan dnce ve sonra idareye haber verifecek, béylece aksamalarin 6nine gecilmesi
saglanacaktir.

9.7. Kazan tesisaflan igin en az bir is gunu evvel, hidrostatik test ve tesisat iglerini yapacak olan yiklenici firma idarenin
onayini alacaktir.

9.8. Kapal genlesme depolu sistemlerde; kazan vanalari (emniyet ventilleri, sicak su gikig, dénug vanalari, biof vanas) vb,)
kor flangla kapatilacaktir. Kapal genlegsme tanktar, flang ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
velveya testten etkilenmemesi yiklenici tarafindan sadlanacaktir. Kapall genlesme tanklarinin ig membranlarinin
basing kontrolleri yiklenici firma tarafindan gergeklestirilecektir. Devre (zerinde bulunan gostergeler (manometre,
hidrometre, fermometre, vb.) ve emniyet ventilleri sékilip yerteri kortenecektir. Test yapilabilmesi gerekli izolasyonun
s6kilmesi, boruya flang kaynatilmasi vb. iglemler yiklenici tarafindan yapllacak ve bu igles igin ayrnca bedel
ddenmeyecektir.

9.9. Hidrostatik testlerden sonra, kapatilan hafiar yiklenici tarafindan tekrar eski konumlarina gelirilecek olup, teshin merkezi
calgir halde teslim edilecektir. Test sonuglan yetkili bir makine miithendisi imzall bir rapor halinde idareye teslim
edilecekdtir.

10. KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI ASAGIDAKI SEKILDE YAPILACAKTIR.

10.1. Kazanin ilgili dokiimanlarindan ve plakasindan test basing degeri belirlenecektir.

10.2. Kazan Gzerindeki ¢ikis vanalar (havalik vanasi harigh kapatilacaktir.

10.3. Kazan alev borularn ve {im cidartar kurum vb. temizlenecektir.

10.4. Yetkil personel harici kisiler kazan dairesi digina gikarilacaktir,

10.5. Emniyet ventilleri gikanlarak koér flang ile kapatifacaktir.

10.6. Buhar kazanlannda seviye gbstergesi izerindeki bldf vanalan ve diger vanalar kapatilacaktir.
10.7. Kazan kontrol yirzeyleri (duman sandiklar, kilhan vb.) gézlenebilecek hale getirilecektir.
10.8. Kazan test suyu sicakh@ max. 20-25 C olacaktir.

10.9. Kazanin havalk vanasindan su ¢ikincaya kadar Kazana su basiir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir.
10.10Kazandaki basing kazan etiket: Gzerindeki test basing dederine kadar ¢ikarilacaktir.
10.11Kazan test basincinda 1 {bir) saaf bekletilecektir.

10.12Test basinci, test manometresi ile kontrol edilecektir.

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstriksiyonu ve alev borularinda; gatlak, izin verilmeyen sekil dedisiklikleri veya
s1zintl olup olmadidi kontrol edilecektir.
10.14Borulanin én ve aynalara baglanti yerleri, tim kaynak dikigleri, kiilhan ve cehennemlik ylzeyleri, boru demetleri, boru dig
ylzeyleri, tim baglant flanglari ve flang yerleri, kazan lzerindeki tim kapama elemanlar, kazanin ézelligine gore
sizintl ve kacgak yapma olasiligi olan yerler kontrol edilecektir.
11.  Test esnasinda agin basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yiklenici tarafindan karsilanacaktir.
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Yuklenici, bu ig igin kullandigt her tiirlu makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzemenin is glvenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullaniimasin| ve gabgmastn sadlayacaktir. Yiiklenici tarafindan yuriitilen faaliyetlerde her tiirlii is
sa§h§ ve glvenligi tedbirlerinin alinmasi ve kurallanna uyulmas yiiklenici sorumiulu§undadir.

Yiklenici tarafindan bu is igin kullamlan her {irla makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzeme yiklenici firma
tarafindan kargilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel 6denmeyecekdir,

Basingli kaplara basing testi, Ucreti Yiklenici firma tarafindan kargilanmak tzere Makine Mihendisleri Odasinca
goreviendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hukimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktir.

Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

Membranin safilam clmasi; Membrani galisir durumda olan genlesme tanklarinda hidrostatik test basinc) isletme
kapasite basincinin 1,5 kati olacakiir. Bu yapiya sahip olan genlesme tanklannda cidar kalinlik digimii yapilacakhr,
Isletme disi birakilmas) mimkan olmayan dengeleme ianklari; Hidrostatik test yapilmayacak olup, bu yapiya sahip
olan dengeleme tankiarinda cidar kalinlik dlgimi yapilacaktir.

BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 100 LT

Agiklama ;: BASINGLI KAP PERIYODIK KONTROL 100 LT

9.1.

9.2,

9.3.

Dokuz Eylill Universitesi Aragtirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingh kaplarin (hava tanki, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazan), genlegme tanki vs.) periyodik kontrollerinin yapimast igi bu teknik sartnamenin konusunu teskil eder.
Yiklenici, TURKAK (Ttrk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN ISQ IEC 17020 Cesitli Tipteki Muayene Kuruluglarinin
Calgtinlmalan Igin Genel Kriterler standardina gore akredite olarak, TURKAK'tan gince! A tipi muayene kurulusu
akreditasyon sertifikasi ve kapsam belgelerine sahip olacakirr,

Yiklenici, kontrollerde kullanaca@ kontrol formiarini idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gériten form
formatiartyla testleri yapacaktir.

Yiklenici periyodik kontroilerini yaptigi her ekipmanin Gzerinde gérinir bir yere; ekipmanin 6zelfigini, kodunu, kontrol
tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontrolii yapan Kiginin veya firmamn ismini beliden sudan etkilenmeyen, ekipman
kentrol etiketini hazirlayip yapistiracaktir.

Yiklenici kontrollinii yapacagdt basingll kabin igerisindeki basinglandiric akigkani veya gazi, ekipmanin bagh
bulundugu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkanlariyla tahliye edecekdtir,

Yapilan kontrollerin bagarili olmasi sonras, kap igerisinde su kalmayacak gekilde tamamen bogaltilarak idareye teslim
edilecektir.

Firma tarafindan periyodik kontrol iglemleri igin gérevlendirilen personele ait yetkilendirme ve egitim ayrica her tiirli is
givenligi konusunda firma ve galiganin kendisi yukamlodiir,

Yiklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yaptigi konirollese ait raporlari igin bitiminden sonra 7 gin icerisinde idareye
leslim edecektir. Raporlarin posta veya kargo ile génderilmesi halinde, 7 gun igerisinde idareye ulagacak sekilde teslim
edilecekdtir. .

HIDROSTATIK BASING TESTi UYGULAMASI

Kazanlarda bulunan bitin giris ve cikis hatlanni, sizdirmazli§l sadlanacak sekilde kapatacakiir. Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flangl sisteme cevrilerek kérlenecektir. Kazanlarr, ilgili personel egliginde, soguk su jle
doldurup, yetkili bir makine mihendisinin géizetiminde, ¢alisma basincinin 1,5 (bir virgiil beg) katinda 1 {bir) saat slreyle
bekletilmek suretiyle hidrostatik testi gergeklestirilecektir, Bu ig igin gerekli ekipmanlar (pompa, manometre, badlanti
elemanlar vs.) (gerekli su igletme farafindan saglanacaktir) yilklenici tarafindan tedarik edilecektir,

Basmg testi sonrasi kap, emniyet ventilinin lakilmasina misaade edecek kadar bogaltilarak, kaba emniyet ventili
takilacaktir. Daha sonra kap tekrar islelme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandiniarak, emniyet ventilinin kontroli
yapilacaktir, Herhangi bir uygunsuzluk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuzlugun gideriimesi sagdlanarak ventilin

kontrolis tekrar yapilacaktr.
Basingli kabin kullantm amacina gére sahip olmasi gereken ekipmanlarin kontrolleri yapilacaktir.
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9.4. Ylklenici; idarenin bilgisi ve onayl dahilinde belirlenen siralamada c¢alisacak ve bu siraya gére kazan tesisatlanne
hidrostalik teste tabi tutacakiir, Test sonucunda kazan alev borulan, kazan konstriksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintist ve su kagadl tespit edilmesi durumunda malzeme gerektimeyen onarimlar yiklenici tarafindan
geigeklestirilecektir. Bu onarim igin ayrica bir bedel 6denmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgiti rapor hazirlanarak vyetkilileri bilgilendirilerek kazanmin uygunluk saglanincaya kadar devreye
alinmamasin saglanacaktr.

9.6, Buhar ve sicak su kazanlarinin testleri esnasinda iglem hatasindan kaynaklanan her tirli hasar/zarar ve uygunsuziuk
yiklenici tarafindan giderilecekfir.

9.6. Her bir kazan; test igin hazirlanmadan &nce ve sonra idareye haber verilecek, béylece aksamalarin énine gegilmesi
sadlanacaktir.

9.7. Kazan tesisatlan igin en az bir i giini evvel, hidrostatik test ve tesisat iglerini yapacak olan yiklenici firma idarenin
onayint alacaktir.

9.8, Kapali genlegme depolu sistemlerde; kazan vanalan (emniyet ventilleri, sicak su ¢ikig, dénitg vanalar, blgf vanas| vb.)
kér flangla kapatilacaktir. Kapah genlegsme fanklar, flans ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
velveya festten etkilenmemesi ylklenici tarafindan saglanacakiir. Kapali genlegme tanklarinin i¢ membranlarinin
basing kontrolleri yiklenici firma tarafindan gergeklegtirilecektir. Devrie (zerinde bulunan géstergeler (manometre,
hidrometre, termometre, vb.) ve emniyet ventilleri sékiltp yerleri kérienecektir. Test yaptlabilmesi gerekli izolasyonun
sdkllmesi, boruya flans kaynattimasi vb. islemler ylklenici tarafindan yaptlacak ve bu igler igin aynca bedel
ddenmeyecekdir.

9.9. Hidrostatik tesilerden sonra, kapatilan hatlar yluklenici tarafindan tekrar eski konumlanna getirilecek olup, teshin merkezi
caligir halde teslim edilecektir. Test sonuglan yetkili bir makine muhendisi imzal bir rapor halinde idareye teslim
edilecektir.

10. KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI ASAGIDAKI SEKILDE YAPILACAKTIR.

10.1. Kazanin ilgili dokumanlarindan ve plakasindan fest basing degeri belirlenecektir.

10.2, Kazan Ozerindeki ¢ikig vanalar (havalik vanasi harig) kapatilacaktir.

10.3. Kazan alev borular ve tim cidarlar kurum vb. temizlenecektir.

10.4. Yetkili personel harici kigiler kazan dairesi digina gikarilacaktir.

10.5. Emniyet ventilleri gikarilarak kor flansg ile kapatilacaktir.

10.6. Buhar kazanlarinda seviye gostergesi Uzerindeki bléf vanalart ve diger vanalar kapatilacaktir.
10.7. Kazan kontrol yitzeyleri (duman sandiklar, kitlhan vb.) gézlenebilecek hale getirilecektir.
10.8. Kazan test suyu stcakhigi max. 20-25 C olacaktir.

10.9. Kazanin havalik vanasindan su ¢ikincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir.
10.10Kazandaki basing kazan eliketi tzerindeki test basing dederine kadar gikarrlacaktir.
10.11Kazan test basincinda 1 (bir) saat bekletilecektir.

10.12Test basinci, test manometresi ile kontrol edilecektir,

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstriksiyonu ve alev borulannda; gatlak, izin veriimeyen sekil dedisiklikleri veya
s1zinfl olup olmadi@ kontrol edilecektir,
10.14Borularin &n ve aynalara baglanti yerleri, tim kaynak dikigleri, killhan ve cehennemlik yiuzeyleri, boru demetleri, boru dig
yizeyleri, tim baglanti flanglan ve flans yerleri, kazan Gzerindeki ttim kapama elemanlar, kazanin dzellijine gore
sizinti ve kagak yapma olasih§) olan yerler kontrol edilecektir.
11.  Testesnasinda agin basing uygulamatarinda meydana gelebilecek hasarlar yikienici tarafindan kargitanacaktir.
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Yiklenici, bu ig igin kullandig) her tirli makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzemenin i givendigi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullamimasini ve ¢ahsmasin saflayacaklir, Yuklenici tarafindan yiritilen faaliyetlerde her tarli i§
saghdi ve glvenligi tedbirlerinin alinmas ve kuraliarina uyulmas) yiiklenici sorumlutugundadir,

Yiklenici tarafindan bu is igin kullanifan her tirli makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzeme vyiiklenici firma
tarafindan kargilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel ddenmeyecektir,

Basingll kaplara basing testi, icreti Yiklenici firma tarafindan kargilanmak Uzere Makine Mihendisleri Odasmnca
gorevlendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hukimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktr.

Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

Membramn sadlam olmasi; Membrant galigtr durumda olan genlesme tanklarinda hidrostatik test basinci isletme
kapasite basincinin 1,5 kati olacaktir. Bu yapiya sahip olan genlesme tanklannda cidar kalinlik élgimi yapllacaktir.
Isletme digi birakiimasi mumkin olmayan dengeleme tanklan; Hidrostatik test yapiimayacak olup, bu yaplya sahip
olan dengeleme tanklarinda cidar kalinlik &lgiima yaptlacaktir,

BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 750 LT

Agiklama : BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 750 LT

1.

9.1.

9.2,

9.3.

Dokuz Eylil Universitesi Aragtirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingll kaplarin {hava tanki, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazani, genlegme tanki vs.) periyodik kontrallerinin yaptlmas) igi bu teknik gartnamenin konusunu tegkil eder,

Y iklenici, TURKAK (Turk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN ISQ IEC 17020 Cesitli Tipteki Muayene Kuruluglarinin
Caligtimiimalari Igin Genel Kriterler standardina gbre akredite olarak, TURKAK'tan giincel A tipi muayene kurulugu
akreditasyon sertifikasi ve kapsam belgelerine sahip olacakfir.

Y Uklenici, kontrollerde kullanacagdr kontrol formlarini idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun géralen form
formatlariyla testleri yapacaktir.

Yuklenici periyodik kontrollerini yaptgr her ekipmanin izerinde gorundr bir yere; ekipmanin dzelligini, kodunu, kontrol
tarihini, ekipmanin bulundugdu yeri ve kontrolii yapan Kisinin veya firmamin ismini beliten sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapistiracaktir.

Yiklenici kontrolini yapacagdt basingll kabin igerisindeki basmnglandirict akigkant veya gazi, ekipmanin bagh
bulundugu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkantariyla tahliye edecektir.

apilan kontroilerin baganh olmasi sonrasi, kap igerisinde su kalmayacak sekilde tamamen bosaltilarak idareye teslim
edilecekfir.

Firma tarafindan periyodik kontrol iglemleri icin goreviendirilen personele ait yetkilendirme ve egitim ayrica her tirlg [
guvenli§i konusunda firma ve galiganin kendisi yikamladir,

Yaklenici, periyodik kontrol dénemi icinde yaptign kontrollere ait raporlari igin bitiminden sonra 7 gin igerisinde idareye
teslim edecektir. Raporlarin posta veya kargo ile génderilmesi halinde, 7 gin igerisinde idareye ulagacak sekilde teslim
edilecektir. )

HIDROSTATIK BASING TESTI UYGULAMASI

Kazanlarda bulunan bitin girig ve ¢ikig hatlann, sizdirmaziigl sadlanacak sekilde kapatacaktir. Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flansli sisteme gevrilerek kérlenecekdir. Kazanlar, ilgili personel esliginde, sojuk su ile
doldurup, yetkili bir makine miihendisinin gézetiminde, galigma basincinin 1,5 {bir virgQl beg) katinda 1 (bir) saat siireyle
bekletiimek suretiyle hidrostatik testi gergeklestirilecektir. Bu is igin gerekli ekipmanlar (pompa, manometre, baglant
elemanlarr vs.) (gerekfi su isletme tarafindan saglanacaktir) yitklenici tarafindan tedarik edilecektir.

Basing testi sonrasi kap, emniyet ventilinin takilmasina misaade edecek kadar bogaltilarak, kaba emniyet ventili
takilacaktir. Daha sonra kap tekrar igletme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandirilarak, emniyet ventilinin kontroli
yapilacaktir, Herhangi bir uygunsuzluk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuziugun giderilmesi saflanarak ventilin

kontroli tekrar yapilacaktir.
Basingh kabin kullanim amacina gére sahip olmasi gereken ekipmanlarin kontrolleri yapilacaktir.
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Yiklenict, idarenin bilgisi ve onay! dahilinde belirlenen siralamada calisacak ve bu siraya géire kazan tesisatlann
hidrostatik teste tabi tutacakbr. Tesi sonucunda kazan alev borulan, kazan konstriksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintist ve su kagad tespit edilmesi durumunda malzeme gerektimeyen onanmlar yiklenici tarafindan
gergeklegtirilecektir. Bu onarim igin ayrica bir bedel édenmeyecektir. Kontral ve deneyler sanucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgili rapor hazirlanarak yetkilleri bilgilendirilerek kazanin uygunluk sadlanincaya kadar devreye
altnmamasini sadlanacaktir,

Buhar ve sicak su kazanlartnin testleri esnasinda iglem hatasindan kaynakianan her turi hasarfzarar ve uygunsuziuk
yiklenici tarafindan giderilecektir.

Her bir kazan; test igin hazirlanmadan &nce ve sonra idareye haber verilecek, bdylece aksamalann 6nine gegilmesi
sadlanacaktir.

Kazan tesisailan fgin en az bir t5 glini evvel, hidrostatik test ve tesisat iglerini yapacak olan yiklenici firma idarenin
onayni alacaktir.

Kapali genlegme depolu sistemlerde; kazan vanalan (emniyet ventilleri, sicak su gikis, déniis vanalar, biéf vanasi vb.)
kér flangla kapatilacaktir. Kapali genlesme tanklan, flans ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememesi
velveya testlen etkilenmemesi yuklenici tarafindan sagtanacakitir. Kapali genlegme tanklarinin ig membranlannin
basing Kontrolleri yiiklenici firma tarafindan gergeklestirilecektir. Devre (zerinde bulunan géstergeler (manometre,
hidrometre, termometre, vb.) ve emniyet ventilleri sokilip yerleri kéilenecektir. Test yapilabilmesi gerekli izolasyonun
sOkulmesi, boruya flang kaynatilmasi vb. iglemler yUklenici tarafindan yapilacak ve bu isler igin ayrica bedel
ddenmeyecekfir.

Hidrostatik testlerden sonra, kapatilan hatlar yiklenici tarafindan tekrar eski konumlarina getirilecek olup, teshin merkezi
caligir halde teslim edilecektir. Test sonuglan yetkili bir makine muhendisi imzah bir rapor halinde idareye teslim
edilecektir,

KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI ASAGIDAKI SEKILDE YAPILACAKTIR.

Kazanin ilgili dokiimanlarindan ve plakasindan test basing degeri belirlenecektir.

Kazan Uzerindeki ¢ikig vanalart (havalik vanasi hari¢) kapatilacaktir,

Kazan alev borular ve tUm cidarlar kurum vb. temizlenecektir.

Yeikili personel harici kisiler kazan dairesi digina gikanlacaktir,

Emniyet ventilleri gikarilarak kér flang ile kapatilacaktir.

Buhar kazanlarinda seviye gbstergesi tzerindeki blof vanalan ve difer vanalar kapatilacaktir.
Kazan kontrol yiizeyleri (duman sandiklar, kithan vb.} gézlenebilecek hale getirilecektir,
Kazan test suyu sicakhd max. 20-25 C olacakfir.

Kazanin havalik vanasindan su gikincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir,

10.10Kazandaki basing kazan etiketi {zerindeki test basing dederine kadar gikarnlacaktr,

10.11Kazan test basincinda 1 (bir} saat bekletilecektir,

10.12Test basinci, test manometresi ile kontrol edilecektir.

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstrilksiyonu ve alev borulaninda, ¢atlak, izin verilmeyen sekil degigiklikleri veya

sizinti olup olmadi§! kontrol edilecektir.

10.14Borulann 6n ve aynalara badlanti yerleri, tim kaynak dikigleri, kilhan ve cehennemiik ylzeyieri, boru demetleri, boru dig

1.

yOzeyleri, tim baglanti flanglari ve flang yerleri, kazan Uzerindeki tum kapama elemmanlan, kazanin ézellifine gére
sizintl ve kagak yapma olasiligh olan yerler kontrof edilecektir.
Test esnasinda agin basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yiiklenici tarafindan karstlanacaktir,
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2. Yuklenici, bu ig igin kullandhdi her tirlir makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzemenin i$ glvenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullanilimasin| ve galigmastni saglayacaktir. Yiiklenici tarafindan yuritilen faaliyetlerde her tivli is
safdhdi ve glvenlidi tadbirlerinin alinmas| ve kurallarina uyulmas yiiklenici sorumiulugundadir.

3. Yiklenici tarafindan bu is icin kullanilan her tart makine, ekipman, cihaz, arag-gerec ve malzeme ylklenici firma
tarafindan kargilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel 6denmeyecektir.

4.  Basingl kaplara basing festi, ucreti Yiklenici firma tarafindan kargilanmak izere Makine Mihendisleri Odasinca

géreviendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hukimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik

elemanlar tarafindan yaprlacakir.
5. Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

15.1. Membranin saglam olmasi; Membran caligte durumda olan genlesme tanklarninda hidrostatik fest basinc igletme
kapasite basincinin 1,5 kati olacaktir. Bu yaprya sahip olan genlesme tanklaninda cidar kalinlik slgimit yapitacaktir.

15.2. Isletme digi birakilmasi mimkiin olmayan dengeleme tankian; Hidrostatik test yapilmayacak olup, bu yapiya sahip
olan dengeleme tanklarinda cidar kalinlik Sleldiml yapilacakhr.

(9241) BASINCLI KAP PERIYODIK KONTROL 2000 LT
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Dokuz Eylul Universitesi Arastirma ve Uygutama Hastanesinde bulunan basinglt kaplann (hava tank, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazani, genfegme tanki vs.) periyodik kontrollerinin yapiimasi igi bu leknik sartnamenin konusunu tegkil eder,

Y iiklenici, TURKAK (Turk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN 1SO IEC 17020 Gesilli Tipteki Muayene Kurulustarinin
Cahstinimalar Igin Genel Kriterler standardina gbre akredite olarak, TURKAK'tan gincel A tipi muayene kurulugu
akreditasyon sertifikas| ve kapsam belgelerine sahip olacaktir,

Y Uklenici, kontrollerde kullanacagi kontrol formianini idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gérilen form
formatlariyla testleri yapacaktir.

Yiklenici periyodik kontrollerini yapti§l her ekipmanin Gizerinde gériiniir bir yere; ekipmanin ézelligini, kodunu, kontrol
tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontroli yapan Kiginin veya firmanin ismini belirten sudan elkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapistiracakur.

Yiklenici kontroliini yapacag basinglt kabin igerisindeki basinglandina akigkani veya gazi, ekipmanin badh
bulundugu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkanlanyla tahliye edecektir.

Yapitan kontrollerin bagaril olmas) sonrasi, kap igerisinde su kalmayacak sekilde tamamen bogaltitarak idareye teslim
edilecektir. )

Firma tarafindan periyadik kontrol iglemleri igin géreviendirilen personele ait yotkilendirme ve egitim ayrica her 1urli is
givenligi konusunda firma ve galigantn kendisi yakamludir,

Yiiklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yaptid! kontrollere ait raportari isin bitiminden sonra 7 giin icerisinde idareye
teslim edecektir, Raporlarnn posta veya kargo ile génderilmesi halinde, 7 glin igerisinde idareye ulagacak sekilde teslim
edilecektir. ’
HIDROSTATIK BASING TESTI UYGULAMASI

9.1. Kazanlarda bulunan bitin girig ve ¢ikis hatlarini, sizdirmazhgi saglanacak gekilde kapatacakhir. Ayrica, imbisat
devielerine giden hatlar da Fansh sisteme cevrilerek korlenecekdir, Kazanlari, ilgii personel esliginde, sofuk su ile
doldurup, yetkili bir makine miihendisinin gézetiminde, ¢aligma basincinin 1,5 (bir virgl bes) katinda 1 (bir) saat siireyle
bekletiimek suretiyle hidrostatik testi gerceklestirilecektir. Bu is igin gerekli ekipmanlar {pompa, manometre, baglant|
elemanlarn vs.) (gerekli su igletme tarafindan sadlanacakhtir) yiiklenici tarafindan tedarik edilecekiir,

9.2. Basing festt sonrasi kap, emniyet ventilinin takimasina misaade edecek kadar bosgaltllarak, kaba emniyet ventili
takilacaktir, Daha sonra kap tekrar igletme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinclandinlarak, emniyet venfilinin kontrolil
yaptlacaktir, Herhangi bir uygunsuzluk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuzlugun giderimesi saglanarak ventilin

kontrolii tekrar yapilacaktir.
9.3. Basingl kabin kullanim amacina gére sahip olmas| gereken ekipmanlarin kontrolleri yapilacaktir.

. e e AT A1« 30300
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9.4. Yuklenici; idarenin bilgisi ve onay! dahilinde belirlenen stralamada galigacak ve bu siraya gére kazan tesisatlarini
hidrostatik teste tabi tutacaktir. Test sonucunda kazan alev borulan, kazan konstriksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintisi ve su kagaJl fespit edilmesi durumunda malzeme gerektirmeyen onanmlar yiklenici tarafindan
gerceklestirilecektir. Bu onanim igin ayrica bir bedel sdenmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgii rapor hazidanarak vyetkilileri bilgilendirilerek kazanin uygunluk saglanincaya kadar devreys
alinmamasini saglanacaktir.

9.5. Buhar ve sicak su kazanlannin testleri esnasinda islern” hatasindan kaynaklanan her tiirli hasar/zarar ve uygunsuzluk
ylklenici tarafindan giderilecektir.

9.6. Her bir kazan; test igin hazirlanmadan énce ve sonra idareye haber verilecek, béylece aksamalarin énine gegilmesi
sadlanacakhr,

9.7. Kazan tesisatlar igin en az bir i gunu evvel, hidrostatik test ve tesisat iglerini yapacak olan yiiklenici firma idarenin
onayini alacaktir,

9.8. Kapali genlegme depolu sistemlerde; kazan vanalan (emniyet ventilleri, sicak su gikig, dénils vanalar, blof vanasi vb)
kor flangla kapatilacaktir. Kapah genlegme tanklar, flang ile sistemden izole edilerek hidroslatik testi etkilememesi
velveya testten etkilenmemesi yiklenici tarafindan saflanacaktir. Kapall genlesme tanklarimin ig membranlarinin
basing kontrolleri yuklenici firma tarafindan gergeklestirilecektir. Devre Uzerinde bulunan géstergeler (manomatre,
hidrometre, termometre, vb.) ve emniyet ventilleri sékilip yerleri kérlenecektir. Test yapilabilmesi gerekli izolasyonun
sokilmesi, boruya flang kaynatilmas) vb. iglemler ylklenici tarafindan yapilacak ve bu igler igin ayrnica bedel
édenmeyecektir.

9.9. Hidrostatik testlerden sonra, kapatilan hatlar yiiklenici tarafindan tekrar eski konumlarina getirilecek olup, teshin merkezi
galigir halde teslim edilecektir. Test sonuglar yetkili bir makine mihendisi imzali bir rapor halinde idareye teslim
edilecektir.

10. KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI ASAGIDAKI SEKILDE YAPILACAKTIR.

10.1. Kazanin ilgili dokumanlarindan ve plakasindan test basing dederi belirlenecekiir.

10.2. Kazan izerindeki gikis vanalar (havahk vanas harig) kapatilacakfir.

10.3. Kazan alev borular ve tim cidarlar kurum vb. temizlenecektir.

10.4. Yetkili personel harici kigiler kazan dairesi digina gikarnlacaktir.

10.5. Emniyet ventilleri gikarilarak kér flans ile kapatilacaktir.

10.6. Buhar kazanlarinda seviye gostergesi Uzerindeki bléf vanalar ve diger vanalar kapatilacakfir.
10.7. Kazan kontrol yizeyleri {duman sandiklar, kiithan vb.) gézlenebilecek hale getirilecekdtir,
10.8. Kazan test suyu sicakhifi max. 20-25 C olacaktir.

10.9. Kazanin havallk vanasindan su gikincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir.
10.10Kazandaki basing kazan etiketr izerindeki test basing degerine kadar ¢ikanlacaktir,
10.11Kazan test basincinda 1 (bir) saat bekletilecekiir.

10.12Test basinci, test manometresi ile kontrol edilecekiir.

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstrilksiyonu ve alev borularinda; catlak, izin veriimeyen sekil degisiklikleri veya
sizinti olup olmadi§t Kontrol edilecektir,
10.14Borularin 6n ve aynalara baglant yerleri, tim kaynak dikigleri, kiilhan ve cehennemlik y(zeyleri, boru demetleri, boru dig
ylzeyleri, tum baglanti flanglan ve flang yerleri, kazan Uzerindeki tiim kapama elemanlar, kazanin &zelligine gore
sizintt ve kagak yapma olasilidl olan yerler kontrol edilecektir.
1. Testesnasinda agin basing uygulamatarinda meydana gelebilecek hasarlar ylkienici tarafindan kargilanacaktir.
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Yiiklenici, bu ig igin kullandigi her tairld makine, ekipman, cihaz, arag-gere; ve malzemenin is guvenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullaniimasini ve galismasn saglayacaktir. Yiklenici tarafindan yiritilen faaliyetlerde her tirlo is
saghgl ve glvenligi tedbirlerinin alinmasi ve kurallarina uyulmas) yiiklenici sorumltulugundadir.

Yiklenici tarafindan bu is igin kullanilan her {ara makine,. ekipman, chaz, arag-gere¢ ve malzeme yuklenici firma
tarafindan kargilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel ddenmeyecektir.

Basingh kaplara basing testi, tcreti Yuklenici firma tarafindan kargitanmak (zere Makine Mihendisleri Odasinca
gérevlendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hukomet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktir,

Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

15.1. Membranin saglam olmasi; Membrant ¢aligir durumda olan genlegsme tanklarinda hidrostatik test bastnc igletme

kapasite bastncinin 1,5 kati olacaktir. Bu yapiya sahip olan genlesme tanklannda cidar kalinlik 8lgimi yapilacakirr,

15.2, [gletme dig birakilmasi mimkan olmayan dengelems tanklari; Hidrostatik test yapilmayacak olup, bu yapiya sahip

(9241)

olan dengeleme tanklarinda cidar kalinlik 6lcaimi yapiacaktir.
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9.1.

9.2,

9.3.

Dokuz Eyliif Universitesi Aragtirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan bastngh kaplarin (hava tanki, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazani, genlegme tank) vs.) periyodik kontrollerinin yapiimast igi bu teknik sartnamenin konusunu teskil eder,
Yiklenici, TURKAK (Turk Akreditasyon Kurumuj tarafindan TS EN I1SO IEC 17020 Gegitli Tipteki Muayene Kuruluglarinin
Caligtinimalan igin Genef Kriterler standardina gore akredite olarak, TURKAK'tan gincel A tipi muayene kurulugus
akreditasyon sertifikasi ve kapsam belgelerine sahip olacaktir,

Yiklenici, kontrollerde kuflanacadi kontrol formlarin idarenin onayina sunacak ve idare farafindan uygun gérilen form
formattariyta testleri yapacaktir.

Yiklenici periyodik kontroilerini yaptigr her ekipmanin (zerinde gorunlr bir yere; skipmanin ozelligini, kodunu, konirol
tarihini, ekipmamn bulundugu yeri ve kontrolii yapan kisinin veya firmanin ismini belirten sudan etkilenmeyen,. ekipman
kontrol etiketini hazirlayip yapistiracaktir,

Yiklenici kontroliinii yapacagi basinglt kabin icerisindeki basinglandirici akigkant veya gazi, ekipmarin bagh
bulundugu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkanlariyla tahliye edecektir.

Yapilan kontrollerin bagaril olmasi sonvas, kap igerisinde su kalmayacak sekilde tamamen bogaltilarak idareye teslim
edilecektir.

Firma tarafindan periyodik kontrol iglemleri icin gérevlendirilen personele ait ystkilendirme ve editim ayrica her torlit is
guvenligi konusunda firma ve galiganin kendisi yukimlidir.

Yiklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yaphid kontrollere ait raporlari igin bitiminden sonra 7 giin igerisinde idareye
teslim edecektir. Raporlarin posta veya kargo ile génderimesi halinde, 7 giin igerisinde idareye ulasacak sekilde teslim
edilecektir,

HIDROSTATIK BASING TESTI UYGULAMASI

Kazanlarda bulunan bitiin girig ve cikis hatlarini, sizdirmazhidr sadlanacak sekilde kapatacaktr, Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flangh sisteme cevrilerek kdrienecektir. Kazanlari, ilgili personel eslijinde, soguk su ile
doldurup, yetkili bir makine mithendisinin gézetiminde, caligma basincinin 1,5 (bir virgill beg) katinda 1 (bir) saat sireyle
bekletilmek suretiyle hidrostatik testi gergeklestirilecektir. Bu ig igin gerekii ekipmanlar {pompa, manametre, bagtanti
elemanlari vs.) (gerekli su igletme tarafindan saglanacaktir) yiiklenici tarafindan tedarik edilecektir.

Basing testi sonrasi kap, emniyet ventilinin taki/masina misaade edecak kadar bosaltilarak, kaba emniyet ventili
takilacaktir. Daha sonra kap tekrar igletme kapasitesinin 1,1 katina kadar basinglandirilarak, emniyet ventitinin kontrolG
yapllacaktir. Herhangi bir uygunsuziuk var ise, idareye bildirilecek ve uygunsuzlugun giderilmesi saglanarak ventilin
kontroll tekrar yapHacaktir,

Basingl kabin kullanim amacina gére sahip olmasi gereken ekipmanlarin kontrolteri yapilacakirr.
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Yiklenici; idarenin bilgisi ve onayl dahilinde belirlenen siralamada galigacak ve bu siraya gore kazan tesisatlann
hidrostatik teste tabi tutacaktir. Test sonucunda kazan alev borular, kazan konstriksiyonu vb. yerlerde terleme, su
sizintisi ve su kagadl tespit edilmesi durumunda malzeme geiektirmeyen onarimlar ylklenici farafindan
gergeklestirilecektir. Bu onarnim igin ayrica bir bedel édenmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgi rapor haziflanarak vyetkilileri bilgilendirilerek kazanin uygunluk sadianincaya kadar devreye
alinmamasini saglanacaktr,

Buhar ve sicak su kazanlarinin testleri esnasinda iglem hatasindan kaynaklanan her tirli hasarfzarar ve uygunsuzluk
yiklenici tarafindan giderilecektir.

Her bir kazan; test igin hazirlanmadan &nce ve sonra idareye haber verilecek, béylece aksamalarin énine gegilmesi
saglanacaktir. :
Kazan tesisatlar igin en az bir ig gini evvel, hidrostatik test ve tesisat islerini yapacak olan ylUklenici firma idarenin
onayini alacaktir.

Kapal genlegsme depolu sistemlerde; kazan vanalarn (emniyet ventilleri, sicak su gikis, ddnilg vanalar, bléf vanasi vb.)
kar flangla kapatilacaktr. Kapali genlegme tanklan, flang ile sistemden izole edilerek hidrostatik testi etkilememest
ve/veya lestfen etkilenmemesi yiklenici tarafindan sadlanacakhr. Kapali genlesme tanklannin ig membranlannin
basing Kontrolleri yuklenici firma tarafindan gergeklestirilecektir. Devre lzerinde bulunan géstergeler (mancmetre,
hidrometre, termometre, vb.) ve emniyet ventilleri sokulip yerleri kdrlenecektir. Test yapilabilmesi gerekli izolasyonun
sOkilmesi, boruya flang kaynatilmasi vb. iglemler ylklenici tarafindan yapllacak ve bu igler igin ayrica bedel
6denmeyecektir.

Hidrostatik tesflerden sonra, kapatilan hatlar yiiklenici tarafindan tekrar eski konumlarina getirilecek olup, teshin merkezi
caligir halde teslim edilecekiir. Test sonuglan yetkili bir makine muhendisi imzal bir rapor halinde idareye testim
edilecektir.

KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI ASAGIDAKI SEKILDE YAPLACAKTIR.

Kazanin ilgili dokimanlarindan ve plakasindan test basing dederi belirlenecektir.

Kazan Uzerindeki ¢ikig vanalari (havalik vanasi harig) kapatilacaktir,

Kazan alev borulan ve {im cidarlar kurum vb. temizlenecekdir.

Yetkili personel harici kigiler kazan dairesi digina ¢ikarilacaktir.

Emniyet ventilleri ¢ikarilarak kér flang ile kapatilacaktir.

Buhar kazanlarinda seviye gostergesi Uzerindeki blof vanalan ve diger vanalar kapatilacaktir.
Kazan kontrol ylzeyleri (duman sandiklar, kitlhan vb.) gézlenebilecek hale getirilecektir.
Kazan test suyu sicaklifi max. 20-25 C olacakiir.

Kazanin havalik vanasindan su gikincaya kadar kazana su basiir ve daha sonra bu vana kapatilacaktir,

10.10Kazandaki basing kazan etiketi lizerindeki test basing degerine kadar ¢ikartacaktir.

10.11Kazan test basincinda 1 (b'ir) saat bekletilecektir.

10.12Test basincl, test manometresi ile kontrol edilecektir.

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstriksiyonu ve alev borularinda; gatlak, izin verimeyen sekil degigiklikler veya

sizinti olup olmadig! kontrol edilecektir.

10.14Borularnin 6n ve aynalara baglant yerleri, tim kaynak dikigleri, kitlhan ve cehennemlik ylzeyleri, boru demetleri, boru dig

11,

ylzeyleri, {um baglanti flanglar ve flang yerleri, kazan Gzerindeki tim kapama elemanlar, kazanin dzelligine gére
stzint ve kagak yapma olasilidi olan yerler kontrol edilecektir.
Test esnasinda agin basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yiklenici tarafindan kargilanacaktir.
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12.  Yiklenici, bu ig igin kullandidi her tiirli makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzemenin is guvenligi kurallarina uygun
olarak sorunsuz kullaniimasini ve calismasini saflayacaktir. Yiiklenici tarafindan yiritolen faaliyetlerde her tarlii is
saghdi ve givenligi tedbirlerinin alinmasi ve kurallanina uyulmasi yiiklenici serumiulugundadr.

13.  Yiklenici tarafindan bu i igin kullamilan her turdl makine, ekipman, cihaz, arag-gere¢ ve malzeme yiklenici firma
tarafindan kargilanacaktir, idare tarafindan ayrica bedel §denmeyecektir,

14. Basingli kaplara basing testi, Gcreti Yuklenici firma tarafindan kargilanmak dzere Makine Mihendisleri Odasinca
goreviendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehfiyeti Hukimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktir.

16.  Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanfar

15.1. Membranin sadlam olmasi; Membranm galigir durumda olan genlesme tanklarinda hidrostatik fest basinci igietme
kapasite basincinin 1,5 kat olacaktir. Bu yapiya sahip olan genlesme tanklannda cidar kalinlik éigiimi yapilacaktir.

15.2.iglefms digi birakilmasi mimkin olmayan dengeleme tanklari; Hidrostatik test yapiimayacak olup, bu yapiya sahip
olan dengeleme tanklarinda cidar kalinhk élglimi yapilacaktir,

(9241) BASINCLI| KAP PERIYODIK KONTROL 300 LT
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1.
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9.1.

9.2.

8.3.

Dokuz Eylul Universitesi Aragtirma ve Uygulama Hastanesinde bulunan basingh kaplanin {hava tanki, hidrofor, kalorifer
ve buhar kazani, genlesme tanki vs.} periyodik kontrollerinin yaptimast isi bu teknik sartnamenin konusunu teskil eder.

Y iklenici, TURKAX (Tirk Akreditasyon Kurumu) tarafindan TS EN ISO |EC 17020 Cesithi Tipteki Muayene Kuruluglarinin
Caligtinimalan Igin Genel Kriterler standardina gore akredite olarak, TURKAK'tan giincel A tipi muayene kurulugu
akreditasyon sertifikasi ve kapsam belgelerine sahip clacaktir,

Yuklenici, kontrollerde kullanacadi kontrol formianini idarenin onayina sunacak ve idare tarafindan uygun gérilen form
formatlariyla testleri yapacaktir.

Yiklenici periyodik kontrollerini yaptigi her ekipmanin izerinde gérinr bir yere; ekipmanin ézelligini, kodunu, kontrol
tarihini, ekipmanin bulundugu yeri ve kontroli yapan kisinin veya firmanin ismini beliten sudan etkilenmeyen, ekipman
kontrol etiketini hazitayip yapigtiracaktir.

Yiklenici kontrolunl yapacadt basingl kabin igerisindeki basinglandirier akiskani ‘veya gazi, ekipmanin bagl
bulundugu birim gérevlileri nezaretinde kendi imkanlariyla tahliye edecektir.

Yapilan kontrollerin bagarili olmasi sonrasi, kap igerisinde su kaimayacak sekilde tamamen bosallilarak idareye teslim
edilecektir. .

Firma tarafindan periyodik kontrol iglemleri igin géreviendirilen personele ait yetkilendirme ve editim ayrica her tirll is
gtivenligi konusunda firma ve galiganin kendisi yukamludur,

Yiiklenici, periyodik kontrol dénemi iginde yapli§t kontrollere ait raporlari igin bitiminden sonra 7 giin igerisinde idareye
teslim edecektir. Raporlarin posta veya kargo ile génderilmesi halinde, 7 giin igerisinde idareye ulagacak sekilde {eslim
edilecektir. )

HIDROSTATIK BASING TESTI UYGULAMASI

Kazanlarda bulunan bitin giris ve c¢ikig hatlanini, sizdirmazh@ sadlanacak sekilde kapatacaktir. Ayrica, imbisat
devrelerine giden hatlar da flangl sisteme gevrilerek kértenecektir, Kazanlary, ilgili perscnel egliginde, soduk su ile
doldurup, yeikili bir makine mahendisinin gézetiminde, ¢aligma basincinin 1,5 (bir virgil beg) katinda 1 (bir) saat siireyle
bekletilmek suretiyle hidrostatik testi gergeklegtirileceklir. Bu ig igin gerekli ekipmaniar (pompa, manometre, baglant
elemanlari vs.) (gerekli su isletme tarafindan saglanacaktir) ylklenici tarafindan tedarik edilecektir,

Basing testi sonrasi kap, emniyet ventilinin takimasina misaade edecek kadar bogaltilarak, kaba emniyet ventili
takilacaktir. Daha sonra kap tekrar igletme kapasitesinin 1,1 katina kadar bastnglandirilarak, emniyet ventilinin kontroli
yapilacaktir. Herhangi bir uygunsuziuk var ise, idareye bildirlecek ve uygunsuziugun giderilmesi sadlanarak ventilin
kontrolti tekrar yapilacaktir.

Basingh kabin kullanim amacina gére sahip olmas: gereken ekipmanlarin kontroMeri yaptlacaktir,
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9.4. Ylklenici; idarenin bilgisi ve onayl dahilinde belirlenen siralamada galigacak ve bu siraya gore kazan tesisatlarini
hidrostatik teste tabi tutacaklir. Test sonucunda kazan alev borularl, kazan konstrikksiyonu vb. yerlerde terleme, su
Sizintisi ve su kaga@i tespit edilmesi durumunda malzeme gerektimeyen onanmlar yiklenici tarafindan
gergeklestirilecektir. Bu onanm igin ayrica bir bede! édenmeyecektir. Kontrol ve deneyler sonucunda uygun bulunmayan
kazanlar ile ilgilt rapor hazirlanarak yetkilileri bilgilendirilerek kazanin uygunluk saflanincaya kadar devreye
alinmamasini saglanacaktir,

9.5. Buhar ve sicak su kazanlarinin testleri esnasinda iglem hatasindan kaynaklanan her tiirli hasar/zarar ve uygunsuzluk
yuklenici tarafindan giderilecektir.

9.6. Her bir kazan, test igin hazirlanmadan énce ve sonra idareye haber verilecek, boylece aksamalann dnine gegilmesi
saglanacakfir.

9.7. Kazan tesisatlan igin en az bir is gini evvel, hidrostatik test ve tesisat islerini yapacak olan yiklenici firma idarenin
onaytni alacaktr.

9.8. Kapali genlegme depolu sistemlerde; kazan vanalar (emniyet ventilleri, sicak su ¢ikis, dénis vanalar, bléf vanasi vb.)
kor flangla kapatlacaktir. Kapall genlesme tanklar, flans ile sistemden izole edilerek hidrostatik festi etkilememesi
ve/veya testlen etkilenmemesi yiiklenici tarafindan sadlanacaktir. Kapali genlesme tanklarinin i¢ membranlarinin
basing kontroleri yiiklenici firma tarafindan gergeklestirlecektir. Devre izerinde bulunan gdstergeler {manometre,
hidrometre, termometre, vb.} ve emniyet ventilleri sékaliip yerleri kérlenecektir. Test yapilabilmesi gerekli izolasyonun
sokilmesi, boruya flang kaynatiimasi vb. islemler yuklenici tarafindan yapilacak ve bu isler igin ayrica bedel
ddenmeyecekdtir,

9.9. Hidrostatik testlerden sonra, kapatlan hatlar yiklenici tarafindan tekrar eski konumlarina getirilecek olup, teshin merkezi
¢aligir halde teslim edileceklir. Test sonuglan yetkili bir makine mihendisi imzal bir rapor halinde idareye teslim
edilecektir.

10. KAZANLARA HIDROSTATIK BASING TESTI ASAGIDAKI SEKILDE YAPILACAKTIR.

10.1. Kazanin ilgili dokiimanlarindan ve plakasindan test basing degeri belirlenecektir.

10.2. Kazan dzerindeki ¢ikig vanatan (havalik vanas harig) kapatilacaktir.

10.3. Kazan alev borulari ve tum cidarlar kurum vb. temizlenecekdir.

10.4. Yetkili personel harici kigiler kazan dairesi digina ¢ikarilacaktir.

10.5. Emniyet ventilleri gikarilarak kér flang ile kapatilacaktr.

10.6. Buhar kazanlarinda seviye gostergesi Uzerindeki blof vanalari ve dider vanalar kapatilacaktir.
10.7. Kazan kontro! yiizeyleri (duman sandiklar, kilhan vb.} gézlenebilecek hale getirilecektir.
10.8. Kazan test suyu sicakhg max. 20-25 C olacaktir.

10.9. Kazanin havalik vanasindan su gikincaya kadar kazana su basilir ve daha sonra bu vana kapatilacakiir.
10.10Kazandaki basing kazan etiketi Gzerindeki test basing dederine kadar gikarilacaktir,
10.11Kazan test basincinda 1 {bir) saat bekletilecektir.

10.12Test basinci, test manometresiile kontrol edilecektir.

10.13Basing altinda bulunan kazanin konstriiksiyonu ve alev borularinda; gatlak, izin verilmeyen sekil degisiklikleri veya
sizintt olup olmadig: konfrol edilecekdir,
10.14Borularin 6n ve aynalara baglanti yerleri, tim kaynak dikisleri, kiilhan ve cehennemlik ylzeyleri, boru demetleri, boru dig
ylzeyleri, tum baglanti flanglari ve flang yerleri, kazan Gzerindeki {im kapama elemanlan, kazanin ozelligine gore
sizintt ve kagak yapma olasihfi olan yerler kontrol edilecektir.
11.  Test esnasinda agin basing uygulamalarinda meydana gelebilecek hasarlar yiklenici tarafindan kargitanacaktir,
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12, Yiklenici, bu ig igin kulltandigl her tiirli makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzemenin ig glivenlidi kurallarina uygun

13.

14.

15.

15.1,

15.2.

olarak sorunsuz kullaniimasini ve galigmasin saglayacaktir. Yiklenici tarafindan yiritilen faaliyetlerde her tirli ig
saghig ve glivenligi tedbirlerinin alinmasi ve kurallarina uyulmas yiklenici sorumlulugundadir,

Yuklenici tarafindan bu i igin kuilanWan her tarl makine, ekipman, cihaz, arag-gereg ve malzeme yiklenici firma
tarafindan karsilanacaktir, idare tarafindan ayrica bede! 6denmeyecektir,

Basingh kaplara basing testi, licreti Yiklenici firma tarafindan kargilanmak Uzere Makine Mithendisleri Odasinca
gdreviendirilecek teknik personel ya da kontrol ve deney ehliyeti Hikiimet veya Mahalli idarece kabul edilen teknik
elemanlar tarafindan yapilacaktir,

Teknik Sebepler Nedeniyle Standart Hidrostatik Deneye Tabi Tutulamayan Ekipmanlar

Membranin sadlam olmasi; Membrani galtsir durumda olan genlesme tanklarinda hidrostatik test basinci igletme
kapasile basincinin 1,5 kat olacaktir. Bu yapiya sahip olan genlesme tanklannda cidar kahriik 8lgimi yapilacaktir,
Isletme digt birakimast mamkin olmayan dengeleme tanklan; Hidrostafik test yapiimayacak olup, bu yaplya sahip
olan dengeleme tankiarinda cidar kalinlik élgimi yapilacaktr.,




