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HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

1 BENMARI(SU BANYOSU) CIHAZI  2,00 ADET

14:0029/01/2024

İLGİLİ KİŞİ BINAY YEŞİLYAYLA

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               

FAX            0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

4123945

NOT           TEKLİFLERDE MARKA,MODEL VE ÜTS BELİRTİLMELİDİR.

TEKLİF NO 2024371

KAMİL KOÇAK

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB  KODLARININ DA  VERİLMESİ  GEREKMEKTEDİR  

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI 
OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

binay.yesilyayla@deu.edu.trE-MAIL       
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:

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ  

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12185) BENMARI(SU BANYOSU) CIHAZI
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Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak , masa üstü tipi olacak ve bir kişi tarafından taşınabilecektir.

Su banyosu ihtiyaç duyulan kuluçka sıcaklıklarını sulu ortamda oluşturmakta kullanılacaktır.

Cihazın iç ve dış yüzeylerini oluşturan malzeme 304 kalite paslanmaz çelik sacdan yapılmış olacaktır.

Cihazın iç ölçüleri ( gen. x yük. x der. ) (cm)    33 x 30 x 14 olacaktır.

Cihazın dış ölçüleri ( gen. x yük. x der. ) (cm) 45 x 38 x 28 olacaktır.

Kullanılabilir hacmin su buharla temas eden bütün yüzeyleri ve elemanları 304 kalite paslanmaz çelik sacdan yapılmış
olacaktır.
Buharlaşmayla oluşan su kaybını engelleyen , yoğunlaşan damlaların numune içine düşmesine mani olan , banyo
suyunu dış etkenlerden ve ısı kayıplarından koruyan ve cihazın banyo tankının izlenebilmesini sağlayan şeffaf
akrilikten yapılmış kapağı yada opsiyonel olarak paslanmaz çelik kapak olacaktır.
Cihaz 13 litre tank hacmine sahip olacaktır.

Cihaz ortam sıcaklığı + 5 ºC / 99 ºC arasında çalışabilecektir.

Cihaz 48 adet deney tüpü test kapasiteli olacak , bunun için banyo kısmında 2 adet paslanmaz çelikten mamul tüp suportu
bulunacaktır.
Cihazın dört adet lastik ayağı bulunacaktır.

Bütün kontrol ve işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olacaktır.

Isıtıcılar ( suyla temas etmeyecek şekilde ) kullanılabilir hacmin dışında olacaktır.

Hacmi dolduran suyun sıcaklık ayarını yapacak termostatın probu ( ısı hissedici uç ) ,  hacmin içinde olacaktır.

PID kontrollü LCD termostat ve zamanlayıcı ünitesi olacaktır.

Termostatın çalışma hassasiyeti ( ± ) 0,5 ºC  olacaktır.

Yapılan programı 1 dakika ile 99 saat 59 dakika arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme ayarlanabilecektir.

Cihaz 1 dakika ile 99 saat 59 dakika  arasında ayarlanabilen zamanlayıcıya sahip olacaktır.

Cihazın ısı ve izolasyon yapısı TS 2000'e uygun olacaktır.

Cihaz 220 V. - 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacak , 500 W. 'tan fazla güç çekmeyecektir.

Elektrik besleme kablosu toprak hatlı olacak , topraklı fiş ile birlikte pres baskılı olarak imal edilecek ve TS 40'a uygun
olacaktır.
Cihazın iç elektrik tesisatında kullanılan kablolar cihazın gücüne uygun olacaktır.
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Cihaz nakliyeye uygun , hava yastıklı naylon ile sarılmış olarak  dayanıklı karton kutu içinde  naylonla ambalajlı
olacaktır.
Cihazın üzerinde sökülmeyecek ve silinmeyecek şekilde takılmış olan etiket üzerinde bulunan seri numaralarına göre
garanti verilecektir. Ayrıca bu garanti sözleşmesi ile ücreti mukabilinde 5 yıllık bakım, servis ve yedek parça temini de
garanti edilecektir.
Cihazla birlikte nasıl kullanılacağını , teknik ölçülerini , elektrik devre şemalarını içeren kullanma kılavuzu verilecek ve
bu kılavuz Türkçe yazılmış olacaktır.
Cihaz CE  Uygunluk Beyanı'na sahip olmalıdır.

Üretici firma EN ISO 9001 : 2015 standardına uygun olarak ISO 13485 : 2016 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında imalat
yapmalıdır .
Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili dokümanların türkçe bir nüshasını teknik
şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir. Satıcı firmanın teklif dosyasında; bu şartnamenin maddelerinde
belirtilen ve tıbbi cihaz, sistem, ünite ile ilgili olarak istenilen şartlara uyduğu, madde sırasına göre ayrı ayrı Türkçe yazılı
olarak düzenlenmiş "ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ" adı altında bir belge mutlaka bulunacaktır. Cihazla ilgili
teknik özellikler ve teknik şartnamede istenilen belgeler madde numaralarına göre orijinal dokümanlar üzerinden
işaretlenerek ekte eksiksiz olarak verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir
farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
Cihaz her türlü imalat ve montaj hatasına  karşı  2 ( iki )  yıl  Garantili  olmalıdır. Garanti sonrasında en az 8 yıl
süresince ücreti karşılığında yedek parça ve servis hizmeti firmaca sağlanabilmelidir. Garanti süresince olası arıza
bildirimlerine firma tarafından en kısa sürede müdahale edilmeli ve arıza en kısa sürede giderilmelidir.
Cihazı kabul görmüş güncel medikal üretim kalite normlarına ( TÜV , CE , gibi )  haiz  yapıda  ve  en güncel  ERS / ATS  (
SFT : 2019  +  GLI-2019 )  standardlarına  uyumlu  olmalıdır.
Cihazı gösterilen alana kurulmalı ve çalışır durumda teslim edilmelidir. Firma , cihaz ve aksesuarlarını ücretsiz olarak
monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Cihazın montajı için gerekli tüm
malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
Cihazın kullanıcı eğitimi hastanemizde istenen kişilere yeterli sürece verilmelidir. İhaleyi alan firma , cihazın kullanımı ,
bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği
sayıda  elemana  yeterli  sürece  eğitim  verecektir.
Sistemin kurulacağı hastanedeki mevcut Network , vs.., gibi güncel haberleşme altyapısı ( PACS ) uygun olması
durumunda;  cihazın Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ( HBYS ) ile entegrasyonu  firma tarafından ayrıca sağlanabilmeli
veya test sonuçları  otomasyon  sistemine  gönderilebilmeli  veya  arşivlenebilmelidir .Bunun için gerekli donanım ve
yazılım firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacak ve kurulacaktır.
Teklif edilen cihazın kurulu ve kullanılmakta olduğu yerlere dair referans listesi verilmelidir.

Firmanın  cihaza  7/24 kesintisiz teknik destek sağlayabilen telefon hattı bulunmalıdır.

Cihazın hastaneye tesliminde Türkçe kullanım kılavuzu ile manueli  verilebilmelidir.

Garanti ile ilgili taahhütname , satıcı ve Türkiye temsilcisi firma tarafından ayrı ayrı verilmelidir.Teklif  veren  firma bayilik
kaydı  ile  birlikte Türkiye temsilcisinden temin edilmiş Yetki  belgesini  dosyasında  sunmalıdır.
Bu teknik şartnamede belirtilmeyen  hususlarda  idari  şartname  hükümleri  geçerlidir.

Teklif edilen sistemin  ÜTS  ( Ulusal Bilgi Bankası ) kaydı bulunmalı ve bu durumu faturada belgelendirmelidir.

Cihaz kalibrasyon gerektiriyor ise kendi firması kalibrasyon yapıp sertifikalandıracaktır.Eğer yaptığı kalibrasyonu
sertifikalandıramıyorsa, kalibrasyon yapan yetkili bir firmadan kalibrasyon yaptırıp sertifikalandıracaktır. Ve bu sertifikayı
bakım formu ile birlikte klinik mühendislik ve ilgili birime iletecektir.2016 biyomedikal metroloji kılavuzunda standart ve
gerekli metotlarla kalibrasyonu yapılacaktır.Kalibrasyon ihtiyacı yok ise bunu yazılı bir şekilde sunacaktır.
Garanti süresi boyunca mevcut yazılımla ilgili olası yükseltmeler (update) firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır.

Garanti süresince arıza bildirimine müteakip sisteme müdahale edilmeli ve arıza en geç 15 gün içerisinde giderilmiş
olmalıdır.
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Kabul ve muayene sırasında firmadan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğin de
gerekli personel veya düzeneği firma ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayene de oluşabilecek kaza ve
hasarlardan satıcı firma sorumludur.
Firmalar şartname maddelerinin herbirine ayrı ayrı ve türkçe olarak şartnamede ki sıraya göre cevap vereceklerdir.
Cevaplar firma başlıklı ayrı bir kağıda "..... marka ..... model ..... sistem ile ilgili teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi"
başlığı adı altında yazılmış ve imzalanmış olmalıdır.

B.Y


